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ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 


ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାଯ୍ୟିକାରୀ ହେଉଥିବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ପଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 
୮ ୯,୦୦୦ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୬ ଲକ୍ଷ ପ୍ାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ 
ସମ୍ବଳ ରହିଅଛି | ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରପାୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ 
ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ରୁ ଉର୍ବ୍ଚ କୁଶଳୀ ତଥା ଅଣକୂଶଲଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ଭା ପରୋକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ 
କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଉଲ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ସକ୍ରିୟ ତଥା ପୂର୍ଶ୍ୀ]ଙଂ ଭାବେ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର 
ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବାବଦରେ କୌଣସି 
ଉପାଦେୟ ପୂସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏହି ଅଭାବ ଦର କରିବା ଉକ୍ତ ପୃସ୍ତକ ସଂକଳନର 
ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | 


ଦିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ହେଲା, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍‌, ଇଂଜିନିୟର ତଥା ଅଣ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟକ୍ତମାନେ କିପରି 
ସହଜଭାବେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ; ସେଥୁପାଇଁ ପାରୁ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ଉକ୍ତ 
ପୃସ୍ତକରୁ କଠିନ ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦମାନ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି ! ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବଦଳରେ 
ବହୁଳଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ' “ଗୋବର ଗ୍ୟାସ”? ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଇଂରାଜି ଶବ୍ଦମାନଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ 
କରିବା ଦାରା ତାହା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଅବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ, ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜିରେ ରଖାଯାଇଅଛି ! 


ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ବିଶଦ ତଥା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୃଝାରବା ପାଇଁ ଏହି ପୃସ୍ତକରେ 
ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଆନୁସାଙ୍ଗକ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ଯକତା ରହିଛି, କିବୁ ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 
ସର୍ବ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥରପ୍ରତି 
ତଲ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି | ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ “ ଦାନ ବନ୍ଧୁ ମଡେଲ ' ' ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପାଣ୍ଡର ବିସ୍ତୃତ 
ବର୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ କମ୍ବ୍ୟନିଟ୍‌ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବର୍୍ନା କରାଯାଇନାହିଁ । 


ଉଲ୍ତ ପୁସ୍ତକଟିର ସଂକଳନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସି.ଭି.କି ଷ୍ଟାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଟାପର ଉଦ୍ଯମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ. 
ହୋଇପାରିଛି | 


ଲେଖନୀର ମାର୍ଜନା ଓ ପାଞ୍ଜୁଲିପି ପୂର୍ନରଚ଼ନା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅମୀୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଓ.ଏ.ଏସ୍‌.( ୧), 
ଶ୍ରୀ ସୂକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତା ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଅତୁଳନୀୟ | 


ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହ, ଆଇ.ଏ.ଏସ୍‌. 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚଥା ମୁଖ୍ୟ କାଯଏନିବୀଛା, 

ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶଲ୍ତ ବିଜାଣ ସଂସା, 
ଭୁବନେଙ୍ଧର 
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ବିଷୟ 
ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବା ଗୋବରଗ୍ୟାସ କ'ଣ ? 
ଗୋବରଗ୍ୟାସର ଉପକାରୀତା 
ଗୋବରଗ୍ୟାସ ସଂପର୍କରେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା 
ଗୋବରଗ୍ୟାସ କିପରି ? 
ଗୋବରଗ୍ୟାସ ସ୍ମାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା 
ଗୋବରରଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନର ସତ୍ତୀବଳୀ - ୧୨ 
ଗୋବରଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଟର କଳନା ପଦ୍ଧତି - ୧୮ 
ଗୋବରଗ୍ୟାସ ମ୍ରାଣ୍ଡ ଗଠନର ପଦ୍ଧତି - ୨୪ 
ଗ୍ୟାସ ପାରପ୍‌ , ବୁଲା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ - ୩୩ 
ଗୋବରଗ୍ୟାସ ମ୍ରାଣ୍ଟରେ ସ୍ଥୁରୀ ଭରିବା ତଥା (କମିଶନ/Cଠmmission) ନିୟୋଗ କରିବା - ୩୯ 
ଗୋବରରଗ୍ୟାସ ମ୍ପାଣ୍ଟର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣା - ୪୧ 
ଗୋବରଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଡ ବାବଦରେ ““କରନ୍ୁ-କରନ୍ତୁ ନାହିଁ” - ୪୨ 
ଗୋବରଗ୍ୟାସ ମ୍ରାଣ୍ଡର ତୃଟି ଓ ସମାଧାନ - ୪୩ 
ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୋବରଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଡର ମାପ (ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ) - ୪୬ 
କ୍୍ୟୁରିଙ୍ଗ - ୪୮ 
ରଙ୍ଗଦେବା ବା ପେଣ୍ଟିଂ - ୪୮ 
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାବଧାନତା - ୪୯ 
ଡୋମ୍‌ ଭିତରେ ରଂଗ ଲଗାଇବା ପଦ୍ଧତି - ୫୦ 
ଡୋମ୍‌ ମରାମତି ପଦ୍ଧତି - ୫୧ 
ସ୍ପରୀ (Slurry) - ୫୩ 
ପ୍ରେସର ରେଗୁଲେଟର (Pressure Regulater) - ୫୪ 
ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍‌ ଓଟର ରିମୁଭର - ୫୫ 
ଖଳି ମାଟିରେ ପରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି - ୫୭ 
ଗୋବରଗଟଗ୍ୟାସ୍‌ ଘ୍ରଲାଣ୍ଡ ସଂଗେ ପାଇଖାନା ସଂଲଗ୍ନ ପଦ୍ଧତି - ୫୮ 
ସଂପ୍ରସାରଣ ପଦ୍ଧତି - ୫୯ 
ଟେକ୍ନିସିଆନ / ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସମୟ ସାରଣୀ - ୬୧ 
ବିନମ୍ର ନିବେଦନ - ୬୭ 
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ବାଯୟୋଗ୍ଯାସ ବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ କ'ଣ ? 


ଯେ କୌଣସି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥିକୁ ଉଚ଼ିତ ଅନୁପାତରେ ପାଣି ସଂଗେ ମିଶାଇ ଏହି ମିଶ୍ରଣକ୍ର ଯଦି ଅମ୍ଯାନ ବିହୀନ 
ଭାବେ ରଖାଯାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଥରରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ | ଯଥା :- ମିଥେନ୍‌ (Methane) 
ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମୁ (arbon-di-oxide) | ଏହି ମିଥେନ୍‌ ଗ୍ୟାସଟି ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ନାମରେ ପରିଚିତ! 


ଉପରୋକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳିରେ ଯଦି ଆମେ ପୂରପଲୀରେ ଗୋବରଗ୍ୟାସ ସନ୍ଚନ୍ଧରେ ବୃଝାଇବା,ତେବେ ଏହା 
କେତେ ଲୋକ ଅବା ବୁଝିପାରିବେ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ; ସୂତରାଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟକ୍ର 
ବୁଝାଇବା ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ | 


““ଜୈବିକ''ର ଅର୍ଥ ଯେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ଜୀବନ ଥଲା ବା ଅଛି, ବା ତାହାର ଅଂଶ | ଏହାର ଇଂରାଜୀ 
ଶଦ୍ଦ ହେଲା ଅର୍ରୀନିକ (ଠ୮ganic), ଉଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଳ ଇତ୍ଯାଦି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର 
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବାଲି, ପଥର, ଲୁହା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁ ଇତ୍ଯାଦି ଜୈବିକ ନୁହନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅଜୈବ 


(inorganic) କୁହାଯାଏ | 


'ଅମୁଜାନ ବିହୀନ''ର ଅର୍ଥ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବାୟୁର ସଂସ୍ତର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ନ ଦେବା, କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ 
ଯଦି ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା, ତେବେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୯୯ ଭାଗ ଅମ୍ପଜାନ ବିହୀନ ହୋଇପାରିବ । 


ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାୟୋଗ୍ୟାସର ଅବତାରଣା କରାଯାଉଛି, ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ହେତୁ 
ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋବରଗ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ | ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଗୋବର ଓ ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ଏହି ଗୋବରପାଣି ବା 
ସ୍ପରୀ (Sur) କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟୁନ ୭ ୨ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ, ତାହା ଅମୁଜାନ ସଂସ୍କର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ଦାରା ଏବଂ ସେଥ୍ରରେ 
ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେବାଦାରା, ସେଥିରୁ ମିଥେନ୍‌ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ପ ବାଷ୍ଟ ସ୍ପଶ୍ଟି ହୋଇଥାଏ | ଏହି ମିଥେନ୍‌ ଗ୍ୟାସ 
ବାଯୁଠାରୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାହା ମନକୁ ମନ ଉପରକୁ ଉଠିଆସେ, ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ପ ବାୟୁଠାରୁ ଓଜନିଆ 
ହୋଇଥିବା ହେତୃ ସେହି ମିଶ୍ରଣ (Su) ରେ ରହିଯାଏ | ମିଥେନ୍‌ ଗ୍ୟାସ ଅମ୍ପଜାନ ସଂସ୍ତର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଏକ 


ଉନ୍ପଷ୍ଟ ଇନ୍ଦନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ | 


କେବଳ ଗାଣ୍ତ, ମଇଁଷିର ଗୋବରରୁ ଯେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ଘନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତାହା ନୁହେଁ, ମଣିଷ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, 
ଘୂଷ୍ରିମାନକ୍ଞର ମଳ ଏବଂ ସବୁଜପତ୍ର ଘାସ, ନଡ଼ା ପ୍ରଭୁତି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ଯ ଗ୍ୟାସ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରତି 
ପଦାର୍ଥର ସଢ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପୃଥକ ଏବଂ ପାଣି ମିଶ୍ରଣର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ ହୋଇଥାଏ | 


ଆମ ଦେଶରେ ଗୋ ସମ୍ପଦର ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଯେ ନିଶ୍ବିତ ଭାବେ ଏକ ସୁଲଭ 
ଉକୃଷ୍ଟ ଜାଳେଣୀ, ଏହା କେହି ଅସ୍ଵୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ! ପୁରାତନ କାଳରୁ ପୂରପଲୀରେ ଶୁଖିଲା ଗୋବରର ଘସି 
ବହୁଳଭାବରେ ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି । 


Digitized by srujanika@gmail.com 
f. é 


ଗୋବର ଗ୍ଯାସର ଉପକାରୀତା 


୧. ଘରେ ଘରେ ଗୋବରକୁ ଆମେ ଘସି କରି ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁ | ଗୋବର ଘସି ଜାଳିଦେବା ପରେ 
ଏହା ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ ¦ ଏବଂ ପୂନବୀର ଖତ ରପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । 


୨. ଘସି ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ | ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦାରା ପରିବେଶ ଅପରିଷ୍ଟାର ଓ ଦଷିତ ହୋଇଥାଏ ! ଏହା 
ଜଳିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧିଆଁ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ | ବିଶେଷତଃ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଛାତି ରୋଗର 
ଏହା ଏକ ମୂଖ୍ୟ କାରଣ | ଅଢେଇ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ବୟସର ଶିଶୁ ଏହି ଧୁଆଁର ସଂଷ୍ତର୍ଶରେ ଆସିବାଦୁାରା ସେମାନଙ୍କର 
ମସ୍ତିଷ୍ଠ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୂଷ୍କି ହୋଇଥାଏ । 


୩. ଘସି ଜାଳିବାଦୁାରା ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କଳା ପଡ଼ିଯାଇ ଅପରିଷ୍ଟାର ଦେଖାଯାଏ | 


୪. ଗୋବରକୁ ଖତରେ ପରିଣତ କରିବା ପଦ୍ଧତି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ତଥା ‘ଅଯଥା ଗୁଡ଼ିଏ ପରି ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ, 
ଗୋବରରୁ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସାରିବାପରେ ସେହି ସଢ଼ା ଗୋବର ହିଁ ଉନ୍ନତ ଖତରେ ଆପେ ଆପେ ପରିଣତ 
ହୋଇଥାଏ । 


ଗୋବରର ଗତାନୁଗତିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଗୋବରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ର୍ୟାଯ ବ୍ୟବହାର ଯୋ ଲୁ 
ଉପକାରାତା ଭିତରେ ଥି ପgୁଭେଦ ଗୁଡିକ ଏହିପରି :- 


ଗୋବର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ 


୧. ଗୋବରରୁ ଘସି ପାରିବା ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ୧. ଗୋବର ଗ୍ଯାସ ଏକ ଉଳ୍ମୁ୍ଟ ଇନ୍ଧନ | 
କରିବା ଅଧୁକ ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ | 
ଏବଂ ଘସି ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ | 


୨. ଗୋବର ଘସି ଜାଳିବା ଦାରା ଯେଉଁ ଧୁଆଁ ୨. ଗୋବରଗ୍ଯାସ ଜାଳିବା ଦାରା ଏଥିରୁ ଧୁଆଁ ସୃଣ୍ଟିହୁଏ 


ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତି କାରକ | ନାହିଁ । ସୂତରାଂ ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ! 
୩. ଗୋବର ଘସି ଜଳିଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ୩. ବାହାରେ ସଢାଯାଇଥିବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଠାରୁ ଏହା 

ସୂକ୍ଷି ହୁଏ ତାହା ଖତଭାବେ ବ୍ଯବହୃତ ଅଧକ ଉନ୍ନତ ମାନର, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଝିହେତୃ 

ହେବାପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ | ଫସଲ ଉତ୍ାଦନର ମଧ୍ୟ ବୃଵ୍ଧି ଘଟିଥାଏ | 


୪. ଗୋବର ଘସି ପରିବେଶକୁ ଅପରିଷ୍ଟାର କରେ। ୪. ଗୋବରଗ୍ଯାସ ପରିବେଶକୁ ଅପରିଷ୍ଟାର କରେନାହିଁ। 


୫. ଗୋବର ଘସିକୁ ଜାଳେଣୀଭାବେ ବ୍ଯବହାର ୫. ଗୋବରଗ୍ଯାସକୁ ଜାଳେଣୀଭାବେ ବ୍ଯବହାର କରିବା 
କରିବା ନିତାନ୍ତ ଅସୁବିଧା ଜନକ । ଖୁବ ସୁବିଧା ଜନକ । ଏହାକୁ ଅନ୍ଯ ଯେ କୌଣସି 


ଏଲ୍‌.ପି.ଜି. ଗ୍ୟାସ ଭଳି ସୁବିଧାରେ ବ୍ଯବହାର 
କରାଯାଇପାରେ । 
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ଗୋବର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ 


୬. ଗୋବର ଘସି ଜାଳିବାଦାରା ଆଲୋକ ଉତ୍ାଦନ ୬. ଗୋବର ଗ୍ଯାସରୁ ରୋଷେଇ ନିମନ୍ତେ ଜାଳେଣୀ 
କରିହୁଏ ନାହିଁ । ମିଳିବା ସହିତ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । 


୭. ଗୋବର ଘସି କୌଣସି ଇଂଜିନ ଚଳାଇବାରେ ୭. ଗୋବରଗ୍ଯାସ ଇଂଜିନ ଚଳାଇବାରେ ସହାୟକ 
ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ହୋଇଥାଏ । ୮୦ ଭାଗ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ୨୦ 
ଭାଗ ଡ଼ିଜେଲ ମିଶାର ଇଳଜିନ୍ବରେ ରନ୍ଦନ ଭାବେ 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ! ଗୋବର ଗ୍ଯାସରେ 
ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଚ୍ରାଲିପାରେ । 


୮. ଗୋବର ଖତ ତଥା ଘସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ୮. ଗୋବର ଗ୍ଯାସର ଆଖପାଖରେ ମଶା, ମାଛି ବା 
ସ୍ଥାନକୁ ମଶା, ମାଛି ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ କୀଟ କୌଣସି କୀଟ ପତଙ୍ଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନ ଥାଏ | 
ପତଙ୍ଗମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପରିବେଶକୁ 
ଅସ୍ପାସ୍ଥ୍ୟକର କରିଦିଅନ୍ତି । 

୯, ଗୋବର ଘସି ଜାଳିଲେ ରନ୍ଧନପାତ୍ର କଳା ପଡ଼ି ୯. ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଜାଳିଲେ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ଅପରିଷ୍ଟାର 
ଅପରିଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଏ। ସଫା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବାସନକୁସନ ସଫା କରିବା ସହଜ 
ହୋଇଥାଏ | 


ଗୋବରସଗ୍ୟାସର ଉପରୋକ୍ତ ଉପକାରୀତା ଛଡ଼ା ଏହାର ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯଥା :- 


(କ) ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଦାରା କାଠ ସଂଚ଼ୟନ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କମ୍‌ ହୋଇଥାଏ | ବିଶ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନର 
ଅଭାବଜନୀତ ଏକ ଉଛ୍ଶଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ସେତେବେଳେ ଗୋବରଗ୍ୟାସ ଏକ ଉପଯୁଲ୍ତ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଅକ୍ଷୟ 
ଶଲ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ଵ ଇନ୍ଧନ ସମସ୍ୟାର ଆଂଶିକ ସମାଧାନର ସୁତ୍ରଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଅଛି | 


(ଖ) ଗୋବର ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୌଣସି କଳକାରଖାନା ବା ବିଶେଷ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା 
ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ଏହା ନିଜ ଘରେ ବାଡ଼ି ବଗିଗ୍ବରେ ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ 
ଥାଏ | ଏହି ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏବଂ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ | 


(ଗ) ଏହି ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଗୋବର କିମ୍ଭା ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ 
ମାନଙ୍କର ମଳ, ଯାହା ସହଜରେ ପ୍ରବୃର ଭାବେ ବିନା ଅର୍ଥି ବ୍ୟୟରେ ଉପଲବ୍‌ଧ ହୋଇଥାଏ ! 


(ଘ) ଏହି ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲୋକ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ଗୃହିଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାଯ୍ୟ 
ସହିତ ଏହାକୁ ସହଜରେ ତୂଲାଇ ପାରିବେ । 


(ଙ) ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମୂଭ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା, ରାସାୟନିକ ସାରର ଉତ୍ମାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତଥା ପେଟ୍ରୋଲିୟମଜାତ 
ଦ୍ରବ୍ୟର ଆମଦାନୀ ପ୍ରଭୁତି ଗୁରୁ ତୃପୂର୍ଶ ଜାତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ଗୋବରଗ୍ୟାସ ଭୂମିକା ମହଡୃପୁଶ୍ତି । 


©, 
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ଗୋବରଗ୍ୟାସ ସଂପକିରେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା 


( ୧) ଯେପରି ଦରତାର ମାନ ଆମେ କିଲୋମିଟର ବା ମାଇଲରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, ସେହିପରି ଗା୍ୟଯସର ମାନ ଆମେ ଘନ 
ମିଟର/ଘନ ଫୁଟ୍‌ ବା ““ଲିଟର"' ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ! (ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସର ମାନ ଘନ ମିଟରରେ 
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି ।) 


(୨) ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗୋବରକୁ ୧ଲିଟର ପାଣିରେ (୧: ୧ଅନୁପାତ) ସଢେଇ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ ସେଥରରୁ 
ଶତକଡ଼ା ୬୫/୭୫ ଭାଗ ମିଥେନ୍‌ (ଗୋବର ଗ୍ୟାସ) ଏବଂ ୩୦/୩୫ ଭାଗ ଅଙ୍ଗାରକାମୁ ଉପ୍ନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ! 


(୩) ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ବାୟୁଠାରୁ ହାଲୁକା | ତେଣୁ ଉତସ୍ସନ୍ତ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଏହା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ | (ଏହାର ସାନ୍ଧତା 
(density) O.C ୪) 


(୪) ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଜଳିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ନୀଳରଂଗର ଶୀଖା ପ୍ରଦାନକରେ, ତାହାର ତାପମାନ ୮୭୦୬ ସେଲ୍ସିଅସ୍‌ | 
(୫) ଗୋବର ଗ୍ୟାସର “'ତାପ”'ର ପରିମାଣ ପ୍ରତି ଘନମିଟର ପ୍ରତି ୪୭୦୦ ରୁ ୬୦୦୦ କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି | 
(୬) ୧:୨୦ ଅନୁପାତରେ ଏହା ବାୟୁ ସଂଗେ ମିଶିଲେ ଏହା ଏକ ବିସଚ୍ରୋରକ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ | 


(୭) ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ସିଲିଣ୍ଡତରରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍‌ ଅଧୁକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ଵପ ଆବଶ୍ୟକ (୧୦୦ରୁ ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ 
ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେ.ମି.କୁ) 
(୮) ଗୋବର ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା :- 
* ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗୋବରରୁ ୦.୦୩୭ ଘନମିଟର ଗ୍ୟାସ ମିଳିଥାଏ | 
* ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ମଣିଷ ମଳରୁ ୦.୦୫ରୁ ୦.୦୮ ଘନମିଟର ଗ୍ୟାସ ମିଳିଥାଏ | 
* ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘୂଷୁରି/କୁକୁଡ଼ା ମଳରୁ ୦.୦୭ରୁ ୦.୧ ୬ ଘନମିଟର ଗ୍ୟାସ ମିଳିଥାଏ | 


ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଗ୍ୟାସର ଆବଶ୍ଯକ ପରିମାଣ :- 


ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ (ଘନମିଟର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି) 


ରୋଷେଇ ୫ ସେ.ମି. ବୁଲୁ o.୩୩ 
୧୦ ସେମି. ବୁଲା 
୧୫ ସେ.ମି. ବୁଲ 


O.D୪ 
ଆଲୋକ ୧୦୦ ମହମବତୀ ସମ ଆଲୋକ | ୦.୧୪ ଘନମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ 


ତିଜେଲ ଇଂଜିନ - ପ୍ରତି ଅଶୃ ଶଲ୍ତିକର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦.୪୫ ଘ.ମି.ରୁ ୦.୫୧ ଘ.ମିଟର 


(ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମୂ୍ଡପିଛା ୦. ୨ ୮ 
ଘନମିଟର ଗ୍ୟାସ ଦୈନିକ ଦରକାର) 
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“ତାପଶଲ୍ତି”” ର ତୃଳନା 


ଇନ୍ଧଷନର ନାମ ତାପଶକଲ (କିଲେ। କ୍ଯୟାଲେଗରି) 


ଗୋବର ଗ୍ୟାସ (ଘନମିଟର) ୪୭୧୩ ରୁ ୬୦୦୦ ପର୍ଯନ୍ତ 
କିରୋସିନ (ଲିଟର) 


କାଠ (କେ.ଜି.) ୪୭୦୮ 
ରସି କେଜି) 


କାଠ ବୋଇଲା (କ.ଳି 


ଗୋବର ଗ୍ୟାସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଧନମାନଙ୍କ ସଂଗେ ତୁଳନା :- 


୧ ଘନମିଟର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ = ୦.୬ ୨ ଲିଟର କିରୋସିନି 
= ୩.୪୭ କିଲୋ କାଠ 
= ୧୨.୨୯ କିଲୋ ଘସି 
= ୧.୪୫ କିଲୋ କାଠ କୋଇଲା 


— 


= ୧.୬ କଲୋ ପଥର କୋଇଲା 


—~ 


= ୦.୪୩ କିଲୋ ବୃୁଟେନ୍‌ ଗ୍ୟାସ (ଏଲ୍‌.ପି.ଜି.) 


= ୪.୬୭ କିଲୋଓୱାଟ୍‌ ଇଲେକ୍ତରିସିଟି 
= ୦.୮୨ ଲିଟର ଡିଜେଲ 
= ୦.୮ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ 


ଗୋବରପଗ୍ୟାସ କିପରି ? 


ଗୋବର ଗ୍ୟାସ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଜାଣିଲାପରେ ଆମ ମନରେ ନିମୁଲିଣିତ ପଦରଣ୍ମମାନ ନିଶୁୟ ଉଠିବ :- 

(୧) ଗୋବର ଏବଂ ପାଣି ମିଶାଇ କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ବିନା ବାୟୁ ସଂସ୍ତର୍ଶରେ ରଖିହେବ ? ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ 
ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ୟ ସତ୍ତାନୁବଳୀ ଅଛି କି ? 

(୨) ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ କେତେ ଗୋବର ଦରକାର ? ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ବା ଅନ୍ୟଜାତୀୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ 
ଦୈନିକ କେତେ ମଳ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥି ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ? 

(୩) ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଟ କଂଣ ଏବଂ କିପରି ଗଠନ ହେବ ? ଘାଣ୍ଟ କେତେ ରକମର ? 

(୪) ଘାଣ୍ଟ ଗଠନରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଛହେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ରିହାତି ବା ସାହାଯ୍ୟ/ଅନୁଦାନ ଅଛି କି ? କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 
ଲଗାଇଥ୍ରିବା ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ ହୋଇ ଆୟ ହୋଇ ପାରିବ ? 

(୫) ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୈନିକ, ମାସିକ ବା ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦରକାର କି ? ଏହି ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଜଣେ 
ନିଜେ କରିପାରିବ କିମ୍ଭା ସଦାସର୍ବଦା କୌଣସି ବୈଷୟିକ ସଂସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ ? ଏ ରକ୍ଷଣା 
ବେକ୍ଷଣର ବିବରଣୀ କଣ ? 

ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ମମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କୁମଣଃ ଭାବରେ ପରବଞ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଚିଣଦ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଅଛି! 

ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କର ନାମ ଉପରୋଛ ଥ୍ରଣ୍ମ ଭାବରେ ନ ହୋଇ ଯଥାଥି ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଅଛି / 
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୫. ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ସ୍ଥାଣ୍ଡର ବରଣ୍ଡିନା 


ପୂର୍ବରୁ କହାଯାଇଥରବା କଥା ମନେ ପକାଇବା ¦! ଗୋବର ଓ ପାଣିକୁ ୧: ୧ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ତାହାକୁ ବାୟୁ 


ସଂସ୍୍ଶରେ ଆମିବାକୁ ନଦେଲେ, ସେଥୁରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସନ୍ଧ ହୁଏ | ଏହି କଥାରୁ ଆମକୁ 
ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବଯେ :- 


୧. ଗୋବର ଓ ପାଣି ସଢେଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ଏହାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ | 

୨. ଯେଉଁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଏହି ସଢିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସନ୍ନ ହେବ, ତାହାକୁ ସଂଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ 
ଦରକାର, ଯାହାଦ଼ାରା ଦରକାର ବେଳେ ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାରପାରିବ | ଏହାକୁ 'ଡୋମ୍‌' ବା 
ଘୋଢଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । 

୩. ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବର ଓ ପାଣି ପୂରାଇବା ପାଇଁ ଏକ 'ପୁବେଶ ପଥ' ଦରକାର | 

୪. ଗୋବର ଓ ପାଣି ସଢିବାପରେ ଏହି 'ଖତ' ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିବାପାଇଁ 'ନିଷ୍ଟାସନ ପଥ ଦରକାର 


ଏହି ଘ୍ୁରିଟି ଅଂଣକୁ ନେଇ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ମ୍ାଣ୍ଟର ଗଠନ / ଏହି ଅଂଣ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ 


ବିଷଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା / 


(୧) ଡାଇଜେଷ୍ଟର (ସଢିବା ସଳ) - ଗୋବର ପାଣି ବା ସ୍ରୀ (ଧା) କମିତଳେ ରହି ସଢିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ 
ଗଢଣ (MasonNarYy Structure) ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଇଟା, ବାଲି ଓ ସିମେଣ୍ଡରେ ଏହି ଗଢଣ ଏକ ସିଲିଞ୍ଡର 
ଆକୃତିର କିମ୍ଭା ଗୋଲାର୍ଵ ପରି । ଏହି ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଏକ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଗଠନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ 
ସ୍ଥାଣ୍ଟର ଅନ୍ଯ ଅଙ୍ଗମାନ ତଥା ଇନ୍‌ ଲେଟ୍‌, ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଓ ଡୋମ୍‌ ଏଥର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି 


(୨) ଡୋମ୍‌ ବା ଘୋଡଣୀ - ଏହା ସ୍ଥରୀକୁ ବିନା ବାୟୁରେ ସଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଡାଇଜେଷ୍ଟରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ 


eer 


ହେଉଥିବା ଗୋବର ଗ୍ୟଯାସକୁ ସଞ୍ଚୟକରି ଆବଦ୍ଧ ରଖୁଥାଏ | ଦରକାର ବେଳେ ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଲୁଅ 
ଜଳାରବା ପାଇଁ କିମ୍ଭା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଇପ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ | ଡାଇଜେଷ୍ଟରରୁ ଉତ୍ପନ 
ହେଉଥିବା ମିଥେନ୍‌ ବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଯେହେତୁ ପବନଠାରୁ ହାଲୁକା, ଏହା ଉଯନ୍ନ ହେଉ ହେଉ ଉପରକୁ ଉଠି ଏହି 
ଡୋମ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ | ଯେତେବେଳେ ଡୋମ୍‌ ଗ୍ୟାସ ଦାରା ପୂର୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଧୁକା ଉତ୍ସନ 
ଗ୍ୟାସ ତାର ଗ୍ଵପ ସ୍ରୀ ଉପରେ ପକାଏ, ସ୍ଥରୀ ଏହି ଗ୍ଵପ ଦାରା ଇନ୍‌ଲେଟ୍‌ ଓ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ବାଟେ ““ଚିପିହୋଇ' 
ଉପରକୁ ଉଠେ | ଯଦି ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଅଧୁକ ସମୟ ପଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହି ସ୍ଥରୀ ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ର ଛିଦ୍ର 
ବାଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ । ଏହି ସ୍ରୀ ଉପର ତଳ ହେବାର ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀ ପରବର୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ 
ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି । ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ୟ୍ଲାଣ୍ଟର ଆକୃତି (ଇଶପରନ) ଏହି ଡୋମ୍‌ ଲୁହା, ଇଟା କିନ୍ଭା 
ପଥରରେ ଅର୍ଵ ବୃତ୍ତାକାର ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ | ଏହାର ସ୍ଥିତି ମାଟିତଳେ ବା ଉପରେ 
ଡିଜାଇନ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ । 


ଇନ୍ଲେଟ୍‌ (ପ୍ରବେଶପଥ) - ଆମେ ସ୍କରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ପକାଇବାକୁ ଏକ ସୁଗମପଥ ଦରକାର 
କରିଥାଉଁ । ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ବା ଇୂନ୍‌ଲେଟ୍‌ ବୋଲି କହିଥାଉଁ । ଏହା ଆକବେଷ୍ଟସ୍‌ ପାଇପ୍‌ କିମ୍ଭା 
ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ଗଢଣର ବାକ୍ସ ଆକୃତିର ଏବଂ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ମାଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ | ନତନ 
ସ୍ରୀ ଓଜନିଆ ହୋଇଥବା ହେତୁ ଇନ୍‌ଲେଟ୍‌ରେ ଢାଳିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଡାଇକେଷ୍ଟରର ତଳକୁ ଗ୍ଵଲିଯାଏ । 
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(୪) ଆଉଟଲେ ଟ୍‌ (ନିଷ୍କାସନ ପଥ) - ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ସଢିବାପାଇଁ ରଖାଯାଇଥ୍ରବା ସ୍ରୀ କିଛି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ 
ସଢିବା ପରେ ଏବଂ ସେଥ୍ରିରୁ ଗ୍ୟାସ ନିଷ୍ଟାସନ ହେବାପରେ ତାହା ହାଲୁକା ହୋଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଇଜେଷ୍ଟର ଉପରକୁ 
ଉଠି ଉଠି ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ବାହରକୁ ବାହାରିଯାଏ ତାହାକ୍ର ଆମେ ନିଷ୍ଟାସନ ପଥ ¦ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ବୋଲି 
କହିଥାଉ | ଏହା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍‌ ପାଇପ୍‌ ବା ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ଗଢଣର ବାକୁ 
ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। 

ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍‌ର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଡର ଇନ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଓ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଠିକ୍‌ ୧୮୦” ବିପରୀତ କୋଣରେ 
ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । 

ଏହି ଗ୍ଵରୋଟି ଅଂଶ ବିନା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଘାଣ୍ଟ ପୂର୍ଶାଙ୍ଗ ହୋଇପାରି ନଥାଏ | ଯେକୌଣସି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ୍ମାଣ୍ଡର 
ନିର୍ମାଣ ଭୂମି ତଳକୁ ହୋଇଥାଏ । 

ଏହାର କାରଣ - 

୧. ସାନ ସଂରକ୍ଷଣ | 

୨. ସ୍କରୀ ବା ଗୋବର ପାଣିର ଉତ୍ତାପ ରକ୍ଷଣ | 
୩. ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଡଟର ନିରାପତ୍ତା ! 

୪. ପରିବେଶ ସ୍ଵଚ୍ରଳତା । 
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ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁଳଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଗୋବରଗ୍ୟାସ ସ୍ମାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନମାନ ହେଲା :- 

(୧) କେ.ଭି.ଆଇ:.ସି. (୨) ଜନତା (୩) ଦୀନବନ୍ଧୁ (୪) ପ୍ରଗତି 

ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କଲେ, ଏହି ଗ୍ୃରୋଟି ଡିଜାଇନ୍‌ ମାନଙ୍କରେ ତଫାତଵ ବା 
ତାରତମ୍ୟ ୟ୍ତଷ୍ଟ ହେବ | 'ଜନତା' ଏବଂ “ଦୀନବନ୍ଧୁ ଘ୍ରାଣ୍ଡର ଡୋମ୍‌ ଏବଂ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟରେ ଗଠିତ 
ହୋଇଥାଏ ତଥା ପରସ୍ତର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ | କେ.ଭି.ଆଇ.ସି. ଓ ପ୍ରଗତି ମ୍ପାଣ୍ଟର ଡୋମ୍‌ ଲୁହା ଢାଙଝୁଣିର ଏବଂ 
ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଇଟା,ବାଲି,ସିମେଣ୍ଟରେ ଗଢାହୋଇଥାଏ | ଡୋମଟି ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ତଳ ଉପର ହୋଇଥାଏ | 


ଅଂଶ ନାମ | କେ.ଭି.ଆଇ.ସି./ପ୍ରଗତି ନଚବନ୍ଧ 
ଇନ୍୍‌ଲେଟ୍‌ | ଆଜବେଷ୍ଟସ୍‌ ପାଇପ୍‌ ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ କ୍ରଣ୍ଡ ଆଜ ବେଷ୍ଟସ୍‌ ପାଇପ 
ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ | ଆଜବେଷ୍ଟସ ପାଇପ୍‌ ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ଇଟା, ବାଲ, ସିମେଣ୍ଟ କୁଞ୍ 


ଡାଇଜେଷ୍ଟର | ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଡର | ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟରେ ଉର୍ବମୂଖୀ ଗୋଲାର୍ବ 
ଗଠିତ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ | ଗଠିତ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକ୍ରତି ବି ଶିଷ୍ଟ 


ଲୁହା ଗ୍ଵଦରରେ ଗଠିତ | ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟରେ ଭଟା, ବାଲି ସିମେଣ୍ଡରେ 
ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଠ | ଗଠିତ ଗୋଲାର୍ଵ ଗଠିତ ଗୋଲାର୍ଵ 


(୧) କେ.ଭି.ଆଇ.ସି. ଓ ପ୍ରଗତି ଡିଜାଇନ୍‌ ମ୍ଥାଣ୍ଟ - 


ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ଏହା ସ୍ପଣ୍ଟଯେ ଏହାର ଡୋମ୍‌ ଟି ଲୁହା ଚ଼ୃଦରରେ ତିଆରି ଏବଂ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଇଟା, 
ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ | ଏହି ଡୋମ୍ଟି ‘ଗାଇଡ ପାଇପ୍‌ ଦ୍ଵାରା ତଳ ଉପର ହୋଇଥାଏ | ଏହା ଅନ୍ୟ 
ତ୍ଥାଣ୍ଡ ପରି ଡାଇଜେଷ୍ଟର ସହ ସଂଲଗ୍ନ ନୁହେଁ |! ଗ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡୋମ୍‌ରେ ଆବଦଵ ହୋଇ ରହେ ଏହ। 
ଗ୍ୟାସର ଗ୍ଵପବଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠେ | ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହି ଡୋମ୍‌ଟି ଆସ୍ତେ 
ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଜନଦାର ଡୋମ୍‌ ଟି ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଗ୍ୃପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ 
ଯାହାଦ଼ାରା ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଵାରିତ ଦରତୃ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦାରା ଗ୍ୟାସର ଗ୍ଵପ ବା ପ୍ରେସର୍‌ 'ଅବିରାମ' 
ବା 'କନ୍ଷ୍ଠାଣ୍ଡ' (Floating Dome /Constant pressure model) ବୋଲି କୁହାଯାଏ | ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ 


ଗ୍ଵପ ବା ପ୍ରେସର ୨୦ ସେମି. ପାଣି ସ୍ତମ୍ଭ (20 ¢.m. water oାଧmn) ହୋଇଥାଏ ! 


ଜନତା ଓ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଡିଜାଇନ ଘ୍ରାଣ୍ଟ - 


ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରାଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଡୋମ୍‌ ଇଟା, ବାଲି ଓ ସିମେଣ୍ଟରେ ଗଠିତ ଏବଂ 
ଏହା ଡାଇଜେଷ୍ଟର ସଙ୍ଗେ ସଂଲଗ୍ନ | ପ୍ରାଣ୍ଡ କାଯ୍ୟି ଶେଷ ହେବାପରେ ଏହା “ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଗଠନ'/ମନୋଲିଥ 
(monolith) ଗଠନ ପରି କଣାପଡେ ! ଡୋମ୍୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଭରିଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ାଦନ କ୍ରମାଗତ 
ଭାବରେ ହେଉଥାଏ, ବଳକା ଗ୍ୟାସ ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ଥିବା ସ୍ଥୁରୀ ଉପରେ ନିଜର ଗ୍ଵପ (୮ଧୋ6) ପକାଏ ଯାହାଦାରା 
ସ୍ମରୀ ଇନ୍‌ଲେଟ୍‌ ଓ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ବାଟେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠେ | ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ର ବହିଷ୍କାର" (×!) ଛିଦ଼ 
ପଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍କରୀ ଉଠେ ଏବଂ ସେହିସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକୁ ଗ୍ଵଲିଆସେ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲାଯେ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଓ ଡୋମ୍‌ 
ଓ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌, ଇନ୍‌ଲେଟ୍‌ ଏପରି କଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାଡ଼ାରା ଗ୍ୟାସ ସଂପୂର୍ଶଭାବରେ ଏହି ମାଣ୍ଟରେ ରହିବ 
ଏବଂ ସ୍କରୀକୁ ଏପରି ଏକ 'କୃତରିମ ସ୍ତମ୍ଭ (ମପା ୯୦ାଧ୩ନ head) ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ 
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ଯବହାର କରୁ ସେତେବେଳେ ଡୋମ୍‌ରେ ଗ୍ୟାସର ଗ୍ଵପ କମହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ 

ଆଉଟ୍ଲେଟ୍‌ ଓ ଇନ୍‌ ଲେଟ୍‌ରେ ଥିବା ସ୍ୁରୀ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଆରମ୍ଭକରେ | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଦୁାରା "ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌, 

ଇନ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଟାକିରେ ଥିବା ସ୍ଥରୀର ଓଜନ ଗ୍ଵପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାଦୁାରା ଗ୍ୟାସକୁ ନି୍ଦ୍ଦାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବାପାଇଁ ସକ୍ଷମ 
ହୁଏ | 


୮ 
\O 
< 


ଏହି ମଡେଲର ସ୍ମାଣ୍ଟକୁ 'ଅବିରାମ ଘନଫଳ' (୦୩ v୦ାଧଲe) ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ଏହି 
ଡିଜାଇନ୍‌ର ଘ୍ରାଣ୍ଟମାନ୍କରେ ପ୍ରେସର ୭୦ ରୁ ୯୦ ସେମି. ପାଣି ସ୍ତମ୍ଭ (70 0 ୨0 c.m. water column) 
ହୋଇଥାଏ | ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ରାଣ୍ଟର ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ କୁ ପ୍ରେସର ଚେନ୍ବର (ନ ପଲ) ବୋଲି ମଧ୍ୟ 


କୁହାଯାଏ ! 
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ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ଥାଦନର ସର୍ତାବଳୀ 


ଏ ପଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥରଲାଯେ, ପୂର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କୌଣସି ମଡେଲର ଏକ 
ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥୁରେ ସମାନ ଅନୁପାତର ଗୋବର ଓ ପାଣି ମିଶାଇ ପକାଇଲେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ 
ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ | ଏହା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ | ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 
ଆଉକିଛି ସର୍ଉ ମାନିବାକୁ ହେବ | ଏହି ସର୍ଉମାନଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ | ଏହି 
ସର୍ଉମାନ ହେଲା :- 


(୧) ସ୍ୁରୀର ତାପ (Temperature of the Slurry) 


ସ୍ପରୀରୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ଥରୀର ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ତାପ ଦରକାର | ଏହି ତାପଦ୍ରାରା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ହୋରଥାଏ ଏବଂ ତାପ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ଯାସର ପରିମାଣ ମଧ୍ଯ ପରିବର୍ତନ ହୋଇଥାଏ ! ତାପ ଯୋଗୁଁ ସ୍କରୀରେ 
'ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ'' ମାନେ ଉତ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି “ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ” ସୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ “ମିଥେନ୍‌'' ବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ 
(ଗୋବର ଗ୍ୟାସ) ଉତନ ହୋଇଥାଏ | ସେଥୁପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟା ମାନଙ୍କୁ “ମିଥୋଜେନିକ୍‌'' ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ 
ବୋଲି କୁହାଯାଏ | ତାପ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ଯାକଟେରିୟା ମାନଙ୍କ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । 


(କ) କ୍ରାୟୋଫିଲିକ୍‌ ବ୍ଯାକ୍‌ଟେରିୟା - 

ଗ୍ରୀକ୍‌ ଭାଷାରେ 'ଫିଲୋସ୍‌' ମାନେ 'ପ୍ରେମ' ଏବଂ 'କ୍ରାୟୋ' ମାନେ 'ଥଞ୍ତା' | ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍‌ଟେରିୟା ୦” ରୁ ୧୩ଂ 
ସେଲସିଅସ୍‌ ତାପରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି | ଏହି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍‌ ହୋଇଥାଏ 
ଏଣୁ ଶୀତ ଦିନରେ ବା ଥଞ୍ତା ସମୟରେ ଗ୍ଯାସର ପରିମାଣ କମ ହୋଇଥାଏ । 


(ଖ) ମେସୋଫିଲିକ୍‌ ବ୍ୟଯାକ୍‌ଟେରିୟୀ - 

'ମେସୋ' ମାନେ ମଝିଆ | ଯେତେବେଳେ ସ୍ବରୀର ଉତ୍ତାପ ୨୧° ରୁ ୪୦” ସେଲସିୟସ୍‌ ହୋଇଥାଏ , ଏହି 
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟା (ମେସୋ ଫିଲିକ୍‌ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟା) ଭଲ ବଢିଥାନ୍ତି | ଏହି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ ଠିକ୍‌ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ| 
ଭାରତ ବର୍ଷ ଜଳବାୟୁରେ ଏହି ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥବା ହେତୃ ଉଚିତ ପରିମାଣର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ସାରା 
ବର୍ଷ ମିଳିଥାଏ 

(ଗ) ଥର୍ମୋଫେଲିକ ବ୍ୟାକ୍‌ଟେରିୟା - 

'ଥର୍ମୌ' ଅଥି 'ତାପ' | ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରୀର ଉତ୍ତାପ ୪୦” ରୁ ୬୦° ସେଲସିୟସ୍‌ ହୁଏ, ଏହି ବ୍ୟାକ୍‌ଟେରିୟା 
'ଥର୍ମୋଫେଲିକ' ବୋଲି କୁହାଯାଏ | ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଅଛିଯେ ଏହା ୫୦” ରୁ ୫୫ଂ ସେଲସିୟସ୍‌ରେ ବହୁଳ 
ପରିମାଣରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ାଦନ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ | କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତାପ ପାଇବା ତଥା 
ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବ୍ୟାକ୍‌ଟେରିୟା ଗୋଟିଏ ତାପର ତାରତମ୍ୟରେ ମରିଯାନ୍ତି। 
ଏହା ଦାରା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନ ମଧ୍ୟ ତଦନରପେ ହୋଇଥାଏ । 


ସାଧାରଣରେ ଆମ୍ଭେମାନେ “'ମେସୋଫିଲିକ' ବ୍ୟାକ୍‌ଟେରିୟା ଦାରା ବା ୨୧ ରୁ ୪୦° ସେଲସିୟସ୍‌ ତାପମାତ୍ରାରେ 
ଅଧୁକ ପରିମାଣର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପାଇଥାଉ ! 
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(9) TS/VS/FS :- 


ଯେହେତୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ, ଆଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ 'ସ୍ଥରୀ'/ 
ଡୋମ୍‌ ' ପୁଭୁତି ଶବ୍ଦ ପରି ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ! 7.5. ର ପୂରାନାମ ହେଲା Toto' 
ଠାଏ (ଟୋଟାଲ ସଲିଡୁ) ସେହିପରି \⁄.5. ର ଅଥି ଠାପ ଠାପ (ଭୋଲାଟାଇଲ ସଲିଡୁ) ଏବଂ £.5. ର 
ପୁରାନାମ ହେଲା Fା×eଏ ଠାଏ (ଫିକୁଡ଼ ସଲିଡୁ) | 


ଜୈବିକ” ପଦାର୍ଥ ମାନ ସବୁ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତେବେ ଏହି ପଦାର୍ଥିମାନଙ୍କର ସଢିବା ପ୍ରଣାଳିରେ ଯେ 
ଜୈବିକ ପରିବର୍ଭନ ଘଟେ (ଃାଠାଠୁାଠୋ hପnges) ତାହାସେହି ପଦାର୍ଥିରେ ଥିବା ଟୋଟାଲ ସଲିତୁ, ଭୋଲାଟାଇ- 
ସଲିଡ଼ୁ ତଥା ଫିକ୍ସଦ୍ଧ ସଲିଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସରଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ାଦନ 
ଏହି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ | 


ନିମ୍ନରେ ଗୋବରର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ବୃଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି | ଏଥରରୁ ପ୍ତଷ୍ଟଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ 
ପାଣି, ଟୋଟାଲ ସଲିଡୁ, ଭୋଲାଟାଇଲ ସଲିଡୁ ଓ ଫିକୁଡ୍‌ ସଲିଡ଼ୁ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ | 


LZ, 
ଗୋବରର ବିଶ୍ଧେଷଣ 


ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଏତିକି ମନେରଖିବା ଉଚିତଵ ଯେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର 1.5. 
(ଟୋଟାଲ ସଲିଡ଼) ୭ ରୁ ୧୦% ପଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଓ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଉତ୍ମାଦନ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । 
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(୩) ପି.ଏବ. (PH) :- 


(୪ 


rr 


ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ଶବ୍ଦ | ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣର ରପାନ୍ତର 'ହାଇଡ୍ରୋଜେନ' + 'ଆୟନୁ'ର 
ଅତିରିକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକ୍ ପି.ଏବ୍‌. (ଂ") ଭାବରେ ପରିଚିତ ।! ମିଶ୍ରଣର ପି.ଏବ୍‌. ର ମାନ 'ନମ୍ବର'ଂରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ 
ଗୋବର ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ (ସୁରୀ/$!ଧ୮୪) ର ଏପରି ପି.ଏବ୍‌. ରଖିବା ଉଚିତ୍‌ ଯାହାଡ଼ାରା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନ 
ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ | ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଲ୍ୟବାନ ସର୍ତ । ଆମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ସ୍କରୀର ପି.ଏବ. ୬ 
ରୁ ୮ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ୍‌ | ଯତି ସ୍ଥରୀର ପି.ଏବ୍‌. ୬ରୁ କମିଯିବ ତେବେ ଏହାକୁ 'ଏସିଡିକ୍‌' ସୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ 
ଏବଂ ମିଶ୍ରଣର ଏହି ଅମ୍ପତୃ ଅବସ୍ଥାରେ (ଅମୁଯୁକ୍ତ ସ୍ମରୀ) ବର୍ଣ୍ଣିତ ମିଥୋଜେନିକ୍‌ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟା ମାନେ ମରିଯାନ୍ତି ଏବଂ 
ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନଥାଏ। କମ ପାଣି ଏବଂ ଅଧକ ଗୋବର ମିଶ୍ରଣରେ ସ୍ଥରୀର ପି.ଏବ. ଏପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ 
ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଅବାଞ୍ଚନୀୟ | 


ଠିକ୍‌ ସେହିପରି ସ୍କରୀର ପି.ଏବ୍‌. ନମ୍ବର ୮ରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧକ ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ଆଲୁାଲାଇନ (କ୍ଷାରଯୁଲ୍ତ 
ସ୍କରୀ) ବୋଲି କୁହାଯାଏ | ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମିଥୋଜେନିକ୍‌ ବ୍ୟାକ୍‌ଟେରିୟାଠାରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପାଇନଥାଉ ବା କମ 
ପାଇଥାଉ। ଏହି ଅବାଞ୍ଚିତ ସ୍ତିତିର କାରଣ ହେଲା ବେଶି ପାଣି ଓ କମ ଗୋବର | 


ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସ୍କରୀର ପି.ଏବ୍‌. ୬ ରୁ ୮ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ! 
ଏନାରବିୟା (ବାୟୁ ରୁବ୍ଧତା) :- 

ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ “ବାୟୁ ରୁ୍ଧତା''” ଆଉ ଏକ ସର୍ଉଁ | ସ୍କରୀ ଯଦି 
ବାୟୁର ସଂସ୍ତର୍ଶିରେ ଆସେ ତେବେ ମିଥେନ୍‌ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍‌ଟେରିୟା ମାନେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ 


ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦିବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ ହେବ, ସେଥୁରେ ମିଥେନ୍‌ ଅଂଶ ଖୁବ କମ ରହିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ପ 
ଅଂଶ ବେଶି ରହିବ । 


(୫) € / (କାବିନ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଅନୁପାତ ):- 


ପ୍ରତି ଜୈବିକ ବସ୍ତୁରେ କାର୍ବନ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ କେତେକାଂଶରେ ରହିଥାଏ ! ସି.ଏନ୍‌. ହେଉଛି ଯେ 
କୌଣସି ଜୈବିକ ବସ୍ତୁରେ ରହିଥିବା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁର ଅନୁପାତ | ଆମର 
ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ଥାଦନ ପାଇଁ ଏହି (୦/) ସି.ଏନ୍‌ର ଅନୁପାତ (ଅଠଠ) ବା ନନ୍ଭର 
୨୦ ରୁ ୩୦ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର | ଯଦି ୯/ଏ ର ନମ୍ବର ୩୦ରୁ ଅଧୁକ ହେବ ତେବେ ସ୍କୁରୀର ନ.“. କମ ହେବ 
ଏବଂ ସ୍କରୀ ଏସିଡିକ୍‌ ହୋଇଯିବ ତଥା ୯୦, ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ପ ବେଶିହେବ ଏବଂ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବା 


ସେହିପରି ଯଦି ୯/ଏ ର ନମ୍ବର ୨୦ ରୁ କମ ହେବ, ତେବେ ସ୍ମରୀର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବେଶିହୋଇଯିବ ଏବଂ 
ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଉତ୍ଥାଦନ କମିଯିବ । 
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(2) H.R.T./R.T./Loading Rate ( ହାଇତ୍ରୋଲି କ୍‌ ରିଟେନସନ୍୍‌ ଟାଇମ୍‌ / ରିଟେନସନ୍‌ ଟାଇମ୍‌ / 
ମ୍ପାଣ୍ଟରେ ଦୈନିକ ସ୍କୁରୀ ଭରିବା ହାର ):- 


ଯେପରି ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆମର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଭର କରେ, ସେହିପରି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଘ୍ମାଣ୍ଡରେ 
ଦୈନିକ କେତେ ସ୍ରୀ ଦେବାକୁ ହେବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନର ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ! 
ଏହି ସ୍ଵରୀ ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ କେତେ ଦିନ ସଢିଲେ ଉଚିତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ ମିଳିପାରିବ. ତାହାର କଳନାର ପବଵ୍ବତି 
Hydraulic Retention Time /Retention Time /Loading Rate ଭାବରେ ପରିଚିତ | ଏହି ପଦ୍ଧତି 
ଅନୁଯାୟୀ ଡାଇଜେଷ୍ଟର କେତେ ଘନ ମିଟରର ହେବ ତାହାର କଳନା ହୋଇପାରିଥାଏ ! 


ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରାଫରୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ାଦନ, ଗୋବର ଯେତେବେଳେ ସଢିବ ବା ଯେତେଦିନ 
ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ରହିବ ସେତେବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ | ଉଦାହରଣ ସରପ ଗୋଟିଏ ୨ ଘନ 
ମିଟର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦ କେ.ଜି. ଗୋବର ଏବଂ ୫୦ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ଏହି ସ୍କରୀକୁ 
ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ୩୦ ଦିନ କାଳ ୨୦° ସେଲସିୟସରେ ରଖିଲେ ଆମେ ୧ କେ.ଜି. ଗୋବର ପିଛା ୦.୦୨୭ 
ଘନ ମିଟର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରିବା | ଏହି ଯେଉଁ ୩୦ ଦିନ ସ୍ଵରୀକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ସଢିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ ତାହାକୁ 
ହିଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍‌ ରିଟେନ୍‌ ସନ ଟାଇମ୍‌ / ରିଟେନ୍‌ ସନ ଟାଇମ୍‌ ବୋଲି କୁହାଯାଏ | ଦୈନିକ ଯେଉଁ ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଗୋବର 
ଓ ୫୦ ଲିଟର ପାଣି ଭରୁ ତାକୁ 'ଲୋଡିଂ ରେଟ୍‌' ବୋଲି କୁହାଯାଏ | 


ଯଦି ଏହି ୧୦୦ ଲିଟର ସ୍ଥରୀକୂ ୩୦ ଦିନ ବଦଳରେ ୧୦୦ ଦିନ ସଢିବା ପାଇଂ ରଖିବା ତେବେ ଏକ କିଲୋ ଗୋବର: 
ପ୍ରତି ଆମେ ୦.୦୪ ଘନମିଟର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରିବା । ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟଯେ ଦୈନିକ ପକାଇଥିବା ସ୍କରୀକୁ 
ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ଯେତେ ଅଧୁକ ଦିନ ରଖିବା ସେହିଅନୁସାରେ ଡାଇକେଷ୍ଟରର ଆକାର ସେପରି କରିବାକୁ ହେବ ! 
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ପ ପ୍ରାଣ୍ଡର ଆକୃତିର ବର୍ଵନ ¦ ସେହିପରି ଯେତେକମ ଦିନ ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ରହିବ 
ସେ ଧରାଣ୍ଡର ଆକୃତି ସାନହେବ | ସୂତରାଂ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡିକୁ ବିଗ୍ଵରକରି ଆମ୍ଭେ ଏଭଳି ମ୍ରାଣ୍ଡର କଳନା କରିବା 
ଯେପରିକି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧୁକା ଗ୍ୟାସ ମିଳିପାରିବ । 


ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛିଯେ ୧୫ ଦିନ ହାଇଡ଼୍ରୋଲିକ୍‌ ରିଟେନ୍‌ସନ ଟାଇମ୍‌ ଅନୁସାରେ ଡାଇଜେକଷ୍ଟରଟି ନିର୍ମାଣକଲେ 
ଏଥ୍ରରୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟା ଧୋଇହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଆସନ୍ତି । ୪୦ ଦିନ 
ରିଟେନ୍‌ ସନ ଟାଇମ୍‌ ଥିବା ଡାଇକେଷ୍ଟର ଆଦର୍ଶଭାବେ ୧ କିଲୋ ଗୋବର ପ୍ରତି ୦.୦୩୭ ଘନ ମିଟର ଗ୍ୟାସ 
ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ କମ | କାରଣ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ସାଇଜ ୪୦ × ୧୦୦ = ୪୦୦୦ ଲିଟର 
ହୋଇଥାଏ | ଦୈନିକ ସ୍ଵରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ୧୦୦ ଲିଟର ହେବା ଉଚିତ୍‌ ! (ଏହା ୨ ଘନ ମିଟର ବା ୨ କ୍ୟୁମି. 


ପ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରୁଯ୍ୟ) 


ଆମର ଧାରଣା ଯେ ୪୦୦୦ ଲିଟର ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ୧୦୦ ଲିଟର ସ୍ଥରୀ ବଦଳରେ ୧୫୦ ବା ୨୦୦ ଲିଟର 
ସ୍ଥରୀ ପ୍ରତିଦିନ ପକାଯାଏ ତେବେ ଆହୁରି ଅଧୁକା ଗ୍ୟାସ ମିଳିପାରିବ କିବ୍ଧୁ ଏହା ଭୁଲ ଏବଂ ହାନିକାରକ | କାରଣ ଏହି 
ପଦ୍ଧତି ଦାରା ବାୟୋଗ୍ୟାସ ମ୍ରାଣ୍ଡର ରିଟେନ୍‌ ସନ ଟାଇମ୍‌ କମିଯିବା ସହିତ ଏହା ସହିତ ବ୍ଯାକ୍‌ଟେରିୟା ମାନେ 
ଧୋଇହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇପାରନ୍ତି | 
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ସେହିପରି ୧୦୦ ଲିଟର ସ୍ଥରୀ ବଦଳରେ ଯଦି ୫୦ ବା ୭୦ ଲିଟର ସ୍ଥରୀ ଦୈନିକ ପକାଯାଏ ତେବେ ମ୍ରାଣ୍ଡର 
ରିଟେନ୍‌ ସନ ଟାଇମ୍‌ ବଢିଯିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ | ରିଟେନ୍‌ସନ୍‌ ଟାଇମ୍‌ 
ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଟ ଚିକାଇନ୍‌ ତଥା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ମାଦନର ଏକ ମାପକାଠି | 


ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଲା:- ଡାଇଜେଷ୍ଟରର ଘନଫଳ = ଦୈନିକ ସ୍ଥରୀର ପରିମାଣ × ରିଟେନ୍‌ସନ ଟାଇମ୍‌ 
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Digitized by srujanika@gmail.com 


(୭) 


(୯) 


(୧୦) 


ଜଳର ଅଂଶ ( % of water) :- 


ଯେକୌଣସି ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଘ୍ରାଣ୍ଡରେ ପାଣି 'ପରିବହନଂ ନିମନ୍ତେ ଦରକାର ପଡିଥାଏ | ପାଣିର ବହୁତ କମ ଅଂଶ 
ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ଜଳ ଆମ ଜୀବନପାଇଁ ବହୁ 
ମୁଲ୍ୟବାନ, ଡାଇଜେଷ୍ଟରର ସ୍ଥରୀରେ ଥୁବା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧାର । ଏହି ପାଣି କେତେ 
ହେବା ଉଚିତ୍‌ ଯଦି ତାହାର ତାରତମ୍ୟ ହେବ ତେବେ ଏହା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା 


ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ସ୍ଥରୀର କନ୍‌ ସେଣ୍ଡେସନ୍‌ ୩୦୦୦ ରୁ ୪୦୦୦ ଅଂଶ ପ୍ରତି ନିୟୁତ ହୁଏ (3000 †0 4000 
PPM of concentration) ସେତେବେଳେ ଜୈବିକ ଏସିଦ୍‌ମାନ (୦୮୯ ପାଏ) ମିଥେନ୍‌ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟା 
ପ୍ରତି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ୩୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ ଅଂଶ ପ୍ରତି ନିୟୁତ ହୁଏ (300 
†0 1500 ppm cCocentration) ଏହା ଏକ ପୂଶ୍ତିକର ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାକ୍‌ଟେରିୟା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ | ଯେପରି ଆମେ 
ଯେତିକି ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତଵ, ଯଦି ତାହାଠାରୁ କମ ବା ବେଶି ପିଇବା ତେବେ ଏହା ଆମ ସ୍ବାସ୍ୟପ୍ରତି 
ହାନିକାରକ ହୁଏ, ଠିକ୍‌ ସେହିପରି ଜଳଅଂଶର ମିଶ୍ରଣ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ବା ହ୍ରାସରେ ପ୍ରଭାବ 
ପକାଇଥାଏ | 


ଏଜିଟେସନ / Agitation ( ଆଲୋଡନ /ଚହଲାଇବା ) :- 


ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ସ୍ଥରୀରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍‌, ମିଥେନଠାରୁ ଅଧୁକ ରାବରେ ଦ୍ୁବଣୀୟ (soluble)! 
ଏହା ମାନେ, ସ୍ମରୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ କେତେଅଂଶ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଦ୍ରବୀଭୂତ (ପଠା) ହୋଇରହିଥାଏ | ଆମେ 
ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍କରୀକୁ ଚହଲାଇବା ତେବେ ଅଧୁକ ପରିମାଣର ବାୟୋଗ୍ଯାସ ପାଇପାରିଥାଉ ! ଏହି 
ପଡାtation ବା ଚହଲାଇବା ଦାରା :- 

କ) ସ୍କରୀ ଉପରେ ସର (ୟ୍କମ୍‌ ) ପଡିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ | 

ଖ) ସ୍କରୀର ଉତ୍ତାପ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିପାରିବ ! 

ଗ) ଏହା 'ସଢିବା' ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ଼ରାନ୍ିତ କରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ମାଦନ କରିଥାଏ ! 

ଘ) କାର୍ବନଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏହି ଚହଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ଯେହେଡୁ ସ୍ମରୀରୁ 'ମୂଲ୍ତୀ' ହୋଇଯାଏ ସ୍ରୀ 

ଆଲକାଲାଇନ ପି.ଏବ୍‌.ରେ ରହିପାରେ । 


Toxin/ ଉଭିଦ ବିଷ :- 


ସ୍ରୀରେ ଉଭିଦରୁ ଉତନ୍ ବିଷ ଯଦି ରହେ ତେବେ ବ୍ୟାକ୍‌ଟେରିୟା ମରିଯାର୍ତି ଏବଂ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନ ହୁଏ 
ନାହିଁ । ଏମୋନିୟା, ଧାତୁ, କୀଟନାଶକ ଓୀଷଧ, ଏଣ୍ଟି ବାୟୋଟିକ୍‌ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ଉଦାହରଣ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାବୁନ 
ପାଣି ଯଦି ସ୍ରୀ ସଂପ୍ର୍ଶରେ ଆସେ ତେବେ ଏହା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ | 


ଗ୍ୟାସର ଗ୍ଵପ ତଥା ବହିଃପ୍ପଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (Gas Pressure/Surface Area ):- 


ଅଧୁକ ଗ୍ଵପ ତାଇଜେଷ୍ଟର /ାଣ୍ଡରେ ସଣ୍ଟି ହେଲେ ସ୍ଵରୀରୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନ କମିଯିବ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 
ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ହେଉ ବା ଯେ କୌଣସି କୈବିକ ପଦାର୍ଥରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ 
ଗ୍ୃହିଁବା, ତେବେ ସେଇ ପଦାର୍ଥିକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ପକାଇଲାବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡକରି ପକାଇଲେ 
ସଢଚିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡ଼ରାନ୍ଧିତ ତଥା ଖୁବ୍‌ ଭଲହୁଏ ଏବଂ ଆଶାନୁପାତ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥା ଏ | 
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ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ସ୍କାଣ୍ଟର କଳନା ପଦ୍ଧତି 


ଯେ କୌଣସି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଟର ମାନ 'ଘନମିଟରଂରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଯଦି 
ଆମେ କହିବା  ୨କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର' ବା ' ୨ ଘନ ନିଟର' ମ୍ାଣ୍ଟ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରତ ଅର୍ଥି ହେବ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 
୨ ଘନମିଟର ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଇ ପାରିବା ! ୨ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର ପ୍ପାଣ୍ଡର ଡାଇଜେଷ୍ଟଠରର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ ୪ ଘନ 
ମିଟର ! ଡୋମ୍ଟି ୦.୮ ରୁ ୧.୨ ଘନମିଟର ଏବଂ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥବା ସ୍ଥରୀର ପରିମାଣ ୧୦୦ ଲିଟର | 
ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣ୍ଟର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ ୫ ଘନ ମିଟର । 


ନାଣ୍ଟର ଆକୃତି/ସାଇଜ କଳନା କରିବାପାଇଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ତ (ନିୟମ) ରହିଅଛି / ସେଗୁଡିକ ହେଲା :- 
୧. ଦୈନିକ ମିଳୁଥିବା ଗୋବର ବା ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଳର ପରିମାଣ | 
୨. ଦୈନନ୍ଦିନ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ଗ୍ୃହିଦା । 
୩. ଘାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥଳ 


ନିମ୍ବରେ ଦିଆଯାଇଥୁବା ସ୍ତମ୍ଭ ଦୈନିକ ଲଭ୍ଯ ଜୈବିକ ବସ୍ତୁର ତାଲିକା :- 


ଜୈବିକ ପଦା | ପ୍ରତି ପଶୁ /ମଣିଷ ପିଛା ଦୈନିକ ମିଳୁଥିବା 
ଗୋବର /ମଳର ପରିମାଣ (କେଜି.) 

୧ -ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗୋରୁ (ଗୁହାଳ ବନ୍ଧା) 
-୧୨କେ.ଜି. 

୨-ଦେଶୀ ଗୋରୁ (ବାହାରକୁ ଚ଼ରିବାପାଇଁ 

ଯାଉଥିବା)-୬ କେ.କି. 

୩-ଦେଶୀ ଗୋରୁ (ଗୁହାଳ ବନ୍ଧା) -୮ କେ.ଜି. 

୧-୧୫୦ ଗ୍ରାମ୍‌ (ମାଂସହାରୀ) 

୨-୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍‌ (ଶାକାହାରୀ) 


୦.୦୨୫ କେ.ଜି. ବା ୨୫ ଗ୍ରାମ୍‌ ୦.୧୬ 


ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ମାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଗଠନ ସାମଗ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଓ ଅପାତତଃ ଦାମ୍‌ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ 
ହେବ । ଏହା ସଂଗେ ମ୍ରାଣ୍ଟର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ମଡେଲର ମ୍ରାଣ୍ଡ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାରଣ କରିବା ଉଚିତ । ନିମ୍ବ 
ଲିଖିତ ସ୍ତମ୍ଭମାନ, ନମୁନା ସ୍ଵରୂପ ୨ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ସ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା : 


ପ୍ରତି କେଜି. ପିଛା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ 
କ୍ୟୁବିକ ମିଟର (ଘନ ମିଟର) 
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ଗୋବରଗ୍ୟାସ ମ୍ମାଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ ନିର୍ବାରଣ :- 


ଆମେ ଯାହାଘରେ ମାଣ୍ଡ କରିବା ତାପାଇଁ ସେ ଘରୁ ମିଳୁଥିବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥି ତଥା ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 
ଜାଣିବା ଉଚିତ୍‌ । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଆମେ କେଉଁ ସାଇଜର (କ୍ୟୁବିକ ମିଟର) ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିହେବ ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର 
ସମାଧାନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା | ଏଥୁପାଇଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ :- 


କ) ଗୋରୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି 

ଖ) ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର = ଆଲୋକ/ରୋଷେଇ/ଇଂଜିନ ଗ୍ଵଳନା 
ଗ) କେଉଁ ଡିଜାଇନର ପରାଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତବ 

ଘ) ପ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସାମଗ୍ରୀ 

ଙ) ଖତର ପରିମାଣ ଓ ବ୍ୟବହାର 

ଛ) ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା 

ଜ) ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଡର ମିତବ୍ୟୟିତା /ଲାଭ 


< ~~ 


ନିମ୍ନରେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥୁରୁ ପ୍ରଶ୍ନ 'କ' ଓ ‘ଖ'ର ଉତ୍ତର ମିଳି ପାରିବ | 


୧ମ ଉଦାହରଣ :- 
ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ୪ ଜଣ ବୟସ୍କ ଓ ୩ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି | ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୪ଟି ଦେଶୀ ଗୋରୁ ଓ ୩ଟି ବାଛୁରୀ 

ଅଛନ୍ତି,ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଦୈନିକ ଚରିବାପାଇଁ ଯାଆଚ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ ସାଇଜର ପ୍ପାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା 

ରୋଷେଇ /ଲାଇଟ୍‌ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ କି ? ସେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଖତ ପାଇପାରିବେ ? 


କଳନା - ୧) ୪ଟି ଦେଶୀ ଗୋରୁଠାରୁ ଦୈନିକ ୪ × ୬ = ୨୪ କିଲୋ ଗୋବର ମିଳିବ 
୨) ୩ଟି ଦେଶୀ ବାଛୁରୀଠାରୁ ଦୈନିକ ୩ × ୩ = ୯ କିଲୋ ଗୋବର ମିଳିବ 
ମୋଟ ୩୩ କି.ଗ୍ରା. ଗୋବର ମିଳିବ 
୩) ଦୈନିକ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ = ୩୩ × ୦.୦୩୭ = ୧.୨୨ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର 
୪) ଏଠାରେ କେବଳ ୧ ଘନ ମିଟର (କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର) ଘ୍ପାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ 


୫) ରୋଷେଇ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ (ଦୈନିକ) ଗ୍ୟାସ- 
ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା = ୪ 
୩ଟି ପିଲା = ୩ = ୧.୫ 
IK 


ମୋଟ ୫.୫ ବା ୬ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାସ 
ଖର୍ଚ୍ଚର କଳନା ଦରକାର । 
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ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଦୈନିକ ୦. ୨୮ ଘନ ମିଟର ଗ୍ୟାସ ଦରକାର | ତେବେ ୬ ଜଣ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଗ୍ୟାସର 
ପରିମାଣ= ୬ × ୦. ୨୮ =୧. ୬୮ ଘ.ମିଟର | ତେଣୁ ଏଠି ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚବେଶୀ | ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର 
ଉତ୍ତର ହେବା ଉଚିତ୍‌ ଯେ ଗ୍ୟାସ ନିଶ୍ତିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ରୋଷେଇ ତଥା କିଛି ଗୃହା/ଜଳଖିଆର ଗୃହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ 
ପାରିବ ଏବଂ ପୁରାଦିନର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । 


ଖତ ବାବଦରେ, ସେ ବାର୍ଷିକ ଭରୁଥିବା ଗୋବରର ଖତ ଆକାରରେ, ୨୭% ପାଇପାରିବେ | ୧କ୍ୟୁ.ମି. ପାଣ୍ଡରେ 
ଦୈନିକ ୨୫ କେ.ଜି. ଗୋବର ଭରାଗଲେ, ବାର୍ଷିକ ୯,୧୨୫ କେ.ଜି. ବା ୯.୧୨ ଟନ୍‌ ଗୋବର ସ୍ରାଣ୍ଡରେ ଭରିବାକୁ 
ହେବ। ଦୈନିକ ଗ୍ଯାସ ସହ, ଏହି ପ୍ରାଣ୍ଡରୁ, ବାର୍ଷିକ ୨.୪୫ ଟନ୍‌ ବା ୨୪୬୫ କେ.ଜି. ବା ୧୩ ଗାଡ଼ି ଉଚୁଷ୍ଠ ଜୈବିକ 
ସାର ପାଇଥାଉ| 


୨ୟ ଉଦାହରଣ :- 
୧) ଘରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ୭, ପିଲା ୪ 
୨) ଘରେ ଗୃହ ପଳିତ ପଶୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା :- 
କ) ଜର୍ସୀ ଗାତ - ୬ଟି, ଖ) ଜର୍ସୀ ବାଛୁରୀ - ୨ଟି 
ଗ) କୁକୁଡା - ୪୦ଟି, ଘ) ଧଳା ଘୂଷୁରୀ - ୧ ୨ଟି 
ନ୍କାଙ୍କର କଳନା - 


(କ) ଦୈନିକ ଗୋବର ମଳର ପରିମାଣ - 
ଗାର - ୬ ×୧୨ = ୭୨ କିଲୋ 
ବାଛୁରୀ - ୨X୬ = ୧୨ କିଲୋ 
କୁକୁଡ଼ା - ୪୦ ×.୦୨୫ = ୧ କିଲୋ 
ଘୃଷୂରୀ - ୧୨× ୦.୯ = ୧୦.୮ କିଲୋ 
ମୋଟ = ୮୪ କେଜି. ଗାଲ ଗୋବର 
୧ କିଲୋ କୁକୃତା ମଳ 
୧୧ କିଲୋ ଘୃଷୁରୀ ମଳ 


(ଖ) ଦୈନିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବା ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ - 
୮୪×X .୦୩୭ = ୩.୧ ଘି. 
୧X ୦.୧୬ = ୦.୧୬ ଘମି. 
୧୧×X ୦.୧ = ୧.୧ ଘରମି. 
ମୋଟ = ୪.୩୬ ଘ.ମି. 


ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ୪ ଘନ ମିଟର (କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ) ସାଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ | 
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(ଗ) ରୋଷେଇ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ - 


ଲୋକସଂଖ୍ୟା = ୭ + ୪ =୯ 
9 
ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମୂଣ୍ଡପିଛା ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ = ୦. ୨୮ ଘ.ମି. 
ତେବେ ୯ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ୯ × ୦.୨୮ = ୨.୫୨ ଘି. 
ବଳକା ଗ୍ୟାସ = ୪ ୨.୫ = ୧.୫ ଘନ ମିଟର 


ଏହି ବଳକା ଗ୍ୟାସ ଘରେ ଲାଇଟ୍‌ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ | ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍‌ ଲଗାଇବା, ତେଟେ 
ତାହା ପ୍ରାୟ ୫ଘଣ୍ଟା ଜଳିପାରିବ | ତେଣୁ ୨ଟି ଲାଇଟ୍‌ ଦୈନିକ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଜଳିପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ବାରଣ କରିହେବ । 


(ଘ) ବାଷିକ ‘ଖତ'ର ପରିମାଣ - 


ବାର୍ଷିକ ‘ମଳ' = ୮୪ × ୩୬୫ = ୩୦,୬୬୦ କେ.ଜି. ବା ୩୦.୬ ୬ ଟନ୍‌ 
ବାର୍ଷିକ ଖତର ପରିମାଣ = ୩୦,୬୬ × .୨୭ = ୮.୨୭ ଟନ୍‌ ବା ୮,୨୮୭ କେ.ଜି. 
ବା ୪୧ ଗାଡ଼ି ଖତ । 


ଏହାପରେ ମ୍ରାଣ୍ଡର ଡିଜାଇନ୍‌ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର କଳନା କରିବାକୁ ହେବ | ନିମ୍ମରେ ଏକ ତୃଳନାମ୍ପକ 
ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା | 


କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦାମ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ମନ୍ତବ୍ୟ 


କରିବା ଉଚିତବ 


ପ୍ାଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ | କେତେ ଘନମିଟର 
ପଯ୍ୟନ୍ତ କରିହେବ 


ସମୂଦ୍ର କୂଳିଆ ସ୍ଥାନ ଛଡା | ଅନ୍ୟ ୨ଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡୋମ୍‌କୁ | ଶୀତଦିନରେ 


ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ | ଡିଜାଇନ ଠାରୁ | ରଙ୍ଗ କରାଯିବ | ଗ୍ୟାସ କମହୁଏ 
ଅଧୁକ 


ଜନତା ୧ ରୁ ୩୦ ଘ.ମି. | ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଠାରୁ | ଦରକାର ନାହିଁ | ୧୦” ସେଲସିୟସ 
ଅଧୁକ 

ଦୀନବନ୍ଧୁ | ୧ ରୁ ୬ ଘି. ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରୁ ଦରକାର ନାହିଁ | ୧୦° ସେଲସିୟସ 
କମ ଦାମ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସହଏ 


ଏଥ୍ରିରୁ ଜଣାଯାଉଛି, ଉପରୋକ୍ତ ତୂଳନାକ୍ର ବିଗ୍ଵରକୁ ନେଲେ, ଆମେ ଦୀନବଂନ୍ଧୁ ମଡେଲ ଘ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 
ଅଧୁକ ପସନ୍ଦ କରିବା । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କେବଳ ଦୀନବଂଧୂ ମଡେଲ ମାଣ୍ଡ୍‌ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସାଗଗ୍ରୀର ତାଲିକା ତଥା 
ଏହି ମଡେଲ ମ୍ରାଣ୍ଡର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଶ୍ନା କରାଯାଇଛି । 


କେ.ଭି.ଆଇ.ସି.| ୧ ଘ.ମି. ରୁ 
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ଦାନବନ୍ଧୁ ସ୍କାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲି କା 


ଗଠିନ ସାମଗ୍ରୀ | ୧ କ୍ୁବିକ୍‌ ମିଟର | ୨ କ୍୍ୟବିକ୍‌ ମିଟର ୩ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର ୪ କ୍ର୍ୟବିକ୍‌ ମିଟର ୬D କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର 


L202 | rove ୫୧ | ୧୭ ଏ ୨ଉଇ0 
Ce oN 8 EN CE 
Ci oN CC CE ON 


ଜି.ଆଇ.ପାଇପ୍‌ | ୭” ଲନ୍ ୭” ଲନ୍ଭ ୭” ଲନ୍ ୭" ଲନ୍ବ ୭”' ଲନ୍ଭ 

(° / ୪ ଗୋଲେରର 
ସଳେଟ୍‌ ସହା 

7 Cad I NG Mc 

୬'' ଗୋଲେର 

 _ 


— ଗୋବର ୧୧୨୦ କି. ଗ୍ରା. ୨୦୦୦ କି. ଗ୍ରା. ୩୨୦୦ କି. ଗ୍ରା. = କି. ଗ୍ରା. ¥ କି. ଗ୍ରା. 


ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ପାଇପ ଗ୍ଵବି, ସକେଟ୍‌ , ବେ$, ବୁଲା, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ କଲି ଖର୍ଚ୍ଚ, ସାମଗ୍ରୀ ନବା ଆଣିବା ଭଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି 
ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶାଇବା ଉଚିତ । 


ଦେଣରେ ନରାଣ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରା ରିହାତି ତଥା ରଣ ମଞ୍ରା ବ୍ୟବସା ମଧ୍ୟ ଅଛି / 


ବାଷିକ ଜୈବିକ ସାରର ପରିମାଣ - 


ଗୋଟିଏ ଦୃଇ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ଘ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦୈନିକ ୫୦ କିଲୋ ଗୋବର ଏବଂ ୫୦ ଲିଟର ପାଣି ପକାଇଥାଉା 
ବାର୍ଷିକ ୧୮୩୫୦ କିଲୋ ବା ୧୮.୩୫ ଟନ୍‌ ଗୋବର ପକାଇଥାଉ | ଡାଇଜେଷ୍ଟରରେ ସଢିବା ପରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ 
ପରେ ଏହ। ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୈର୍ବକ ସାର ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ (ହାରାହାରି ଶତକଡ଼ା 
୨୭ ଭାଗ) ! ତେବେ ବାର୍ଷିକ ୧୮.୩୫ ଟନ୍‌ ଗୋବରରୁ ଆମେ ୨.୨ ରୁ ୪ ଟନ୍‌ (ପ୍ରାୟ) ଗୋଟିଏ ଦଇ କ୍ୟବିକ ମିଟର 
ଘ୍ରାଣ୍ଟରୁ କୈବିକ ସାର ପାଇପାରିବା । 
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ନିମ୍ନରେ ୧ ରୁ ୧୦ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର ସ୍ପାଣ୍ଟର ଦରକାର ବିବରଣୀ ଦିଆଗଲ। 


। ଦରକାରୀ ଗୋରୁ ସଂଖ୍ୟ । 
ପ୍ପାଣ୍ଟର ଆକୃତି | ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ରୋଷେଇ | ଆଲୋକ ସଂଖ୍ୟା | ବାର୍ଷିକ ଖତ 
(ଘ.ମି.) (୩ ଘଣ୍ଟା) (ଟନ୍‌) 


ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ସ୍କାଣ୍ଟର ଆଥ୍ତିକ ଉପାଦେୟତା - 


ଉଦାହରଣ - ୧. ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମୋଟ ମାସିକ ଜାଳେଣି ଖର୍ଚ୍ଚ = ଟ ୧୫୦୫ (୧ କ୍ୟୁଣ୍ଡାଲ) 
୨. ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ = ଟ ୧୮୦୦9ା (୧୨ କ୍ୟୁଣ୍ଡାଲ ବା ୧.୨ ଟନ୍‌ ଜାଳେଣି) 


ଯଦି ଏହି ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ କ୍ୁବିକ୍‌ ମିଟର ଗୋବରଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାହା ନିଶ୍ଡିତ 
ଭାବେ ତାଙ୍କର ଜାଳେଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ । ଆର୍ଥ଼ିକ ଉପାଦେୟତା ଅନୁଯାୟୀ- 


ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଧ୍ରାଣ୍ଡର ଦାମ = ଟ୫୮୦୦.୦୦ 
କ) ୨୦ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ମୁଲ୍ୟ ହ୍ରାସ = ଟ ୨୯୦.୦୦ 
ଖ) ଶତକଡ଼ା ୧୦ ହାରରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ = ଟ ୫୮୦.୦୦ 
ଗ) ବାର୍ଷିକ ମୂଳଧନ ପରିଶୋଧର ପରିମାଣ = ଟ ୧୧ ୬୦.୦୦ (୫ ବର୍ଷ) 


ବାର୍ଷିକ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ = ଟ ୨୦୩୦.୦୦ 


ଗୋବରଗ୍ୟାସ ସ୍କାଣ୍ଡ ଦାରା ସଂଚୟ ହେଉଥ୍ଭବା ହିସାବ - 
କ) ବାର୍ଷିକ ଜାଳେଣି ଖର୍ଚ୍ଚ = ଟ୧୮୦୦ଇା 
ଖ) ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସାଦନ ହେଉଥିବା ୪ ଟନ ଉନ୍ନତ ଜୈବିକ ସାର = ଟ୧ ୨୦୦ଟ୍ଲା 
( ଅନ୍ୟୁନ କ୍ଣ୍ଡାଲ ପିଛା ଟ୩୦୍କା ହିସାବରେ ) 
ବାର୍ଷିକ ମୋଟ ଆୟ / ସଞ୍ଚୟ = ଟ୩୦୦୦କ୍କା 


ଏହା ବ୍ଯତୀତ ପରିବେଶ ସ୍ଵଢ଼ଳତା ତଥା ପରିବାରର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏହି ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣର ଏକ ଅବଦାନ | ଏହି 
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 'ରିହାତି ବିନା କଳନା କରାଯାଇଅଛି ¦ 
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ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ସ୍ଥାଣ୍ଟ ଗଠନର ପଦ୍ଧତି 


ଯେ କୌଣସି ମ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁଝ୍ଂଳିତ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ | କେଉଁ ସାଇଜର ସ୍ରାଣ୍ବହେବ 
ଜାଣିଲାପରେ, ସେହି ସାଇଜର ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌, ଇନ୍‌ଲେଟ୍‌, ଡୋମ୍‌ ଓ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଟିକିନିଖି ଆୟତନ ଜାଣିବା 
ଦରକାର ତଥା :- ବୈଷୟିକ ନକ୍ସା (Engineering Drawing) ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ଯକ । ଏହି ପୁସ୍ଥକର ପରି ଶିଷ୍ଟ 
(Appendix) ରେ ୧ରୁ ୬ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର ଗୋବରଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଡ (ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଡେଲ) ମାନଙ୍କର ନକ୍ସା ଦିଆହୋଇଅଛି। 


ସାନ ନିର ପଣ - 
ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ ନିର୍ମାଣକଲେ ସ୍ରାଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ତୃଟି ତଥା ଚ଼ୂଳପ୍ରଚଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା 
ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ୍ମାଣ୍ଡ କରିବା ପୁର୍ବରୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ - 
* ଜମିଟି ଯଥା ସମ୍ଭବ ସମତଳ ହୋଇଥବା ଆବଶ୍ୟକ 


* ଜମିଟି ଆଖପାଖ ଜମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଯାଗାରେ ରହିଲେ ବର୍ଷାଦିନରେ ପାଣି ମ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଝ ରିପାରେ ନାହିଁ 


” ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଗୁହାଳ ଘର ପାଖାପାଖି ଘରାଣ୍ଡ ଟି କଲେ ପ୍ରେସର ଖୁବ ଭଲ ରୁହେ ଏବଂ ଦୈନିକ 
ଗୋବର ଓ ପାଣି ମିଶାଇ ପକାଇବା ସହକ ହୋଇଥାଏ । 


* ପରାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚ଼ିତ୍‌ କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ପାନୀୟ ଜଳ ହୋଇଥିବ ତାହା 
ତ୍ଥାଣ୍ଟଠାରୁ ଅତିକମରେ ୧୦ ମିଟର ରହିବା ଉଚ୍ଦିତ | 


* ଘରର ମୂଳ୍ଦଅଠାରୁ ପ୍ରାଣ୍ଡର ଶେଷ ଭାଗ ୨ ମିଟରରୁ ଅଧୁକ ରହିବା ଉଚିତ | 


* ଘାଣ୍ଟି କୌଣସି ଗଛତଳେ ବା ବଡଗଛର ଚେର ମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଖରା 
ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ | 


ଗାତ ଖୋଳା - 


୧ ରୁ ୬ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କେଉଁଅଂଶ ପାଇଁ କେଉଁ ହାରରେ ଖୋଳାହେବ, ତାହା ପୂସ୍ତକର 
ପରି ଶିଷ୍ଟ(ApPendix)ରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ! 


Digitized by srujanika@gmail.com 
} ¢. 


ସ୍ସାନ ନିରୂପଣ ପରେ ଘ୍ାଣ୍ଡର ଲେ-ଆଉଟ୍‌ ବା ଚିହ୍ନଟ ପାଉଁଶ ବା ଚନରେ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା ଉଚିଡ଼। ଏହ 
ସମୟରେ ମଧ୍ଯ ମୂଳଦୂଆ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଉଚିତ୍‌ । Appendix ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଭୀରତା ମାନଙ୍କର ମାପ 
ଅନୁଯାୟୀ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ମ୍ରାଣ୍ଡ ଖୋଳାଯିବା ଉଚିତ୍‌ | ଗାତଟିର ସେଣ୍ଟର (ଠn6) ଗୋଟିଏ ସୁତା, ତାର ବା ବାଉଁଶ 
ଜ ରିଆରେ ବାହାର କରାଯାଏ | 


ଡାଇଜେଷ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ର ନିରୂପଣ ତଥା ଖୋଳିବା ପ୍ରଣାଳୀ - 


ଚିତ୍ରରୁ ଅନୁମାନ କରିହେବ ଯେ, ଡାଇଜେଷ୍ଟରର ଆକୃତି ଏକ ଗୋଲକ (hଣpe) ର ଖଞ୍. Frustum/ 
$egment | ଏଣୁ ଏହି ଗୋଲକ ଖଣ୍ଡର ବ୍ୟାସାର୍ଵ ୮ପପାଧs ବା radius of curvature ଆମକ୍ର ବାହାର କରବା 
ଦରକାର। ଏହା ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଗଲା - 
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ଉଦାହରଣ ସରପ, ୪୦ ଦିନ ଏବ୍‌.ଆର.ଟି. ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଡେଲ ମ୍ରାଣ୍ଟ (୧,୨,୩,୪ ଓ ୬ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର) 
ମାନଙ୍କର ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ଭୂପୁଷ୍ଠ ଉପରୁ ୪୩୮, ୪୪୮, ୪୮୩, ୫୦୨ ଓ ୫୬୮ ମି.ମି. ଉପରେ ରହିଛି। 
ଆମେ ବାହାର କରିଥିବା ସେଣ୍ଟର ଠାରୁ ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ଲମ୍ବର ଆଉ ଏକ ସୁତା ବଂଧାଯାଏ | ଡାଇଜେଷ୍ଟରର 
କର୍ଭେଚ଼ର (ବ୍ୟାସ ଖତ) ଏହି ସୂତାର ଅନ୍ୟପାଖେ ଶେଷ ଯେଉଁଠାରେ ଲାଗୁଥୁବ, ସେହି ମାପ ଅନଯାୟୀ କରେଇ ଆକାରରେ 
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସତର୍କତା ସହ ଖୋଳାଯାଏ । ରେଡିୟସ ଅଫ କର୍ଭେଚର ୧, ୨,୩, ୪ ଓ ୬ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର ମାନଙ୍କର ଯଥାକ୍ରମେ 
୧୬୯୫, ୨୦୧୫, ୨୨୮୦, ୨୪୨୦ ଓ ୨୮୭୦ ମି.ମି. ଲମ୍ବ | ୨ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର ତଥା ତହିଁରୁ ଉର୍ଣ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର 
ପୃଷ୍ଠର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୂଜ ଆକାରରେ ଖୋଳାଯାଏ (ଚରିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ) | ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ୭୫ ରୁ ୧୫୦ 
ମି.ମି. ପୃଷ୍ଠ ବା ତଳକୁ ଧୂରମୂସ କରି ଟାଣ କରାଯାଏ | 


ମୁଳ୍ଦଆ - 

ମୂଳଦୂଆର ମୋଟେଇ ଓ ଗଢଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥରବା ଚିତ୍ରପରି ବର୍ତୂଳାକାର | ଏହି ଆକାର ପୂଷ୍ଠର କୋଣଯାଏ 
'ବକ୍‌' ବା ଇଟା ଦାରା ଚିହୁଟ କରାଯାଏ |! ଏହାଦୁାରା ଏହି ମୂଳ୍ଦଆ ତିଆରିରେ କଂକ୍ରିଟ ସବୁସ୍ଥାନରେ ସମାନ 
ପରିମାଣରେ ପକାଯାଏ ତଥା ଏଁକ୍ୟ ବା ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକରାଯାଏ | କଂକ୍ରିଟ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି ଓ ମିଶ୍ରଣ 
ଏକ ସଫା ସୂତୃରା ଚଟାଣ ଉପରେ କରିବା ବାଞ୍ଚନୀୟ | ଏହି କଂକ୍ରିଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ 
ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୋଳାହୋଇଥରବା ବର୍ଗାକାର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ମୂଳଦଆ ଉପରେ ଚଢ଼ିକରି 
ରହିଥାଏ | ଏହାକୁହିଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ | 


ମୁକ୍ଦଆରେ କଂକ୍ରିଟ ଢାଳିବା ତାଇଜେକ୍ଟ୍ରର ଓ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ 
ପାଇଁ ରଟାମାପ ତଥା ଗଠନ ତଳଟାକ୍ି ଗଠନ ପରେ 


ଡୋମ୍‌ / ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ - 
ମୁଳଦୂଆ ପକାଇବା ପରଦିନ ପ୍ରାଷ୍ଟର ଇଟା ଯୋଡେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ | ଇଟା ଯୋଡେଇ ନିମନ୍ତେ 
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ |! ଇଟା ଯୋଡେଇ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟରର ସେଣ୍ଟର (କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ 
ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବ ଇଟା ଯୋଡେଇରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଏହି ଡାଇଜେଷ୍ଟରର ପୂଷ୍ଟ ଜାଗା ପଯ୍ୟନ୍ତ 
ରହିବା ଉଚିତ୍‌। ଏହି ଖମ୍ବଟି ଗଢିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ଗଢିବାପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଡୋମ୍‌ର 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ଠିକ୍‌ ମାପ ପାଇପାରିବା | ଏହି ଖମ୍ଭଟି ୨ ପରସ୍ତ ଇଟା ଯୋଡେଇରେ ୧:୧୨ ଅନୁପାତ 
ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି ଦାରା ଗଢ୍ାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଖନ୍ଭ ଡୋମ୍‌ କାଯ୍ୟିଶେଷ ପରେ କାଢି ଦିଆଯାଏ । 
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ଏହି ୨ ଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍‌ ଡାଇଜେଷ୍ଟରର ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ କଣ୍ଟା ଲଗାଯାଏ ।! ଏହି କଣ୍ଟା ମୃଶ୍ଡହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ 
ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ! ଆମର ଡୋମଟିର ଆକୃଡି ଏକ ଅର୍ଵଗୋଲାକାର | ଏହି କଣ୍ଟାଟି ସେହି ଗୋଲକର 
କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ । ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏକ ସତର୍କତା ଅବଲନ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ଡାଇକେଷ୍ଟଠର ଓ ଡୋମ୍‌ 
ଦୁହିଁଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ତେବେ ଡୋମ୍‌ର ଓଜନ ମୁଳ୍ଦଆ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ 
ହରାଇ ଫାଟିବା ବା କ୍ରାକ୍‌ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିବା ଏଣୁ ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍‌ ଲକ୍ଷ ଦେବା ଉଚିତ୍ବା 


ତେବେ ଏହି କଣ୍ଟାର ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ଡୋମ୍‌ର ଅର୍ବଵଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ବାରମ୍ଭାର ବ୍ଯାସାର୍ଵର 
ମାପନେଇ ଗଠନକରିବା କାଯ୍ୟ ସୁତା ବା ସ୍େଲ ଦ୍ଵାରା କଲେ ଭୂଲ ହେବା ନିଶ୍ତିତ । କାରଣ ଜୋରରେ ଟାଣିଲେ ବା ଢିଲାରେ 
ଧରିଲେ ମାପରେ ପ୍ରତିଥର ମାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ | ଏଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ; ବ୍ୟାସାର୍ଵ ମାପ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ 
ସରୁ ସିଧା ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର । 


ଡାଇଜେଷ୍ଟର ମଝିରେ ଖନ୍ବର ଗଠନ ବାଉଁଶର ଦୁର ଆଡେ କଣ୍ଠା ଲଗାରବା ପଦ୍ଧତି 


ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସରୁ ସିଧା ବାଉଁଶ ଯାହାର ଲମ୍ବ ଡୋମ୍‌ର ବ୍ୟାସ୍ାର୍ଠାରୁ ଟିକେ 
ଅଧୁକ ତାହା ନିଆଯାଏ | ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ପାଖର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠାମାରି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବାଉଁଶର ଅପର 
ପାର୍ଶ୍ଧର ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡାମାରି ରଖାଯାଏ | କିନୁ ଏହି କଣ୍ଟାଟି ଏପରି ରଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟା ଓ ଦ୍ଦିତୀୟ 
କଣ୍ଟା ୯୦° ସମକୋଣରେ ରହିବେ | ଏହା ବ୍ୟତିତ ଦୃଇ କଣ୍ଟାର ଦରଡ଼ ଠିକ୍‌ ଡୋମ୍‌ର ବ୍ୟାସାର୍ଫ୍‌ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ରହିଥିବା 
ଉଚ଼୍ିତ | 


ଇଟା ଯୋଡେଇରେ ସିମେଣ୍ଟ ମସଲାର ଅନୁପାତ ୧:୩ ହେବା ଉଚିତ୍‌ | ୧ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟରରୁ ୩ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର 
ପ୍ରାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଡୋମ୍‌ କାନ୍ତ ମୋଟେଇ ୧୧୫ ମି.ମି. । ମୁଳ୍ଦଆର ପୃଷ୍ଠରୁ ଇଟା ଯୋଡେଇ ପାଇଁ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତର 
ପଟକୁ ସକାହୋଇ ରଖାଯାଏ | ଏଗୁଡିକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଠିକ୍‌ ବ୍ୟାସାର୍ଵ୍‌ ଦର ମାପରେ ରଖି ଯୋଡେଇ କରିବାପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ 
ବାଉଁଶର ଦୁଇ କଣ୍ଟାକୁ ମାପକାଠି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ଏହି ଇଟା ଯୋଡେଇ ବ୍ୟାସାର୍ ସଙ୍ଗେ ସମକୋଣରେ 
ରହିଥାଏ । ଇଟା ବସାଇବା ଆଗରୁ ସିମେଣ୍ଟ ମସଲାକୁ ମୁଳ୍ଦଆ ଉପରେ ବିଛାଯାଏ ! ପ୍ରଥମସ୍ତର ଇଟା ମାପ ଅନୁଯାୟୀ 
ମପାଯାଇ ଏହି ମସଲା ଉପରେ ବସାଯାଏ ଏବଂ ପୂରା ଗୋଲେଇରେ ଇଟା ମସଲା ସହିତ ବସାଇବା କାମ ଶେଷ କରାଯାଏ 
ଦିତୀୟ ସ୍ତର ବସାଇବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଇଟାସ୍ତର ଉପରେ ମସଲା ବିଛାଯାଏ ଏବଂ ଦିତୀୟ ଇଟା ବାଉଁଶ କଣ୍ଟା ମାପ 
ଦୃରତଡ଼ରେ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ବସାଯାଏ | ଏହାକୁ ବସାଇଲାବେଳେ ଟିକେ ଗ୍ଵପ ଦେଇ ବସାଯାଏ ଯାହାଦୁାରା ଅଧୁକା ମସଲା 
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ଦୁଇ ଇଟା ମଝିରେ ଥିବା ସନ୍ଧି (ଜଏଣ୍ଟ) ରୁ ବାହାରି ଆସିବ । ରଟା ପରେ ରଟା ବସାଇବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଭିତ ଭାବରେ ଏହି 
ବାଉଁଶ କଣ୍ଟାଠାରୁ କଣ୍ଟାର ମାପ ନେବା ଉଚିତ୍ଵ, ନଚେତ ଗୋଲାକାର୍ଵ ଗଠନରେ ତାରତମ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଗଠନ ସୁଦଧଢ 
ହେବନାହିଁ । 
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ଡୋମ୍‌ କାବ୍ର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ 


ଡୋମ୍ର ଉଚ୍ଚତା ୩୦୦ ମି.ମି. ହେଲାପରେ ଇନ୍‌ଲେଟ୍‌ ପାଇପ୍କୁ ତଳୁ ଗୋଟିଏ ଖନ୍ମ ଉପରେ ରଖି ଖଞ୍ଜାଯାଏ| 
ଏହି ଗଠନ ସମୟରେ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଗେଟ୍‌ ଏହି ବୃତ୍ତାକାର କାନ୍ତ ଆଡ଼ୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ! ଏହି ବୃତ୍ତାକାର କାନ୍ତର ଉଚ୍ଚତା 
ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଗେଟ ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ଗଢାଯାଏ, ଏହି ଫାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଖିଲାଣ (ଆର୍ଟ) ର (ଫଲୁ) ଗଠନ 
କରାଯାଏ | ଏହି ଖିଲାଣ ଡୋମ୍‌ କାନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇରହେ | ଏଣୁ ସେହି କାନ୍ତର ମୋଡ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ରହିଥାଏ | ଦୈନିକ 
କାନ୍ତ ଯେତିକି ଗଢାହେଉଥାଏ ବାହରପଟୁ ସେହି ଅଂଶ ୧:୩ ମସଲା ଦାରା ମରାଷ୍ଟରିଂ / ପଲସ୍ତରା କାମ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 
କରାଯାଏ | ଏହା କେବଳ ବାହାର ପଟୁ ହିଁ କରାଯାଏ | ଭିତରପଟ ସବୁକାମ ପରେ କରାଯାଏ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରବତ୍ତୀ 
ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାଷ୍ଟରିଂ ଶୁଖିଲାପରେ ବାଲି ଏହି ଜାଗାଯାଏଁ ଧିରମୂଶ୍‌ କରି ଭରାଯାଏ , ଏବଂ କୌଣସି ଫାଙ୍କ 
ନ ରହିବାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ | 
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ଏହି ଡୋମ୍‌ର କାନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଟା ବସାଇବା 
ସେତେବେଳେ ସେ ଇଟା ବସିପାରେ ନାହିଁ, ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ |! ଏହାର କାରଣ, ଅର୍ବ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଵ ବାଡି 
ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ୪୫୬ କୋଣରୁ ଅଧୁକ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଇଟା କାଚ୍ତ ଉପରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ 
ଏମାନକ୍ୁ ବସାଇଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହୁକ୍‌ ଓ ଓଜନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ | 
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ଡୋମ୍‌ କାବ୍ତ ଗଠନବେଳେ ‘ହୁକ୍‌ ଓ ଓଜନ'ର ପ୍ରଚଳନ 
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ଡୋମ୍‌ ଗଢ଼ିଉଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାକାର୍ଵର ବ୍ୟାସ ୫୦୦ ମି.ମି. ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି 
ଡୋମ୍‌ର ଗଢ଼ା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଏବଂ ଫାଙ୍କ ବନ୍ଦକରି ଏକ ସଂପୂର୍ଶ ଅର୍ବ ଗୋଲକ ବା 'ଡୋମ୍‌' ଗଠନର କାଯ୍ୟି ଶେଷ 
ହୋଇଥାଏ! 
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ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଵ ଗୋଲକ ପୂଷ୍ଟ ଓ ମାପ କାଠିର କୋଣ ୬୫୯ ରୁ ଅଧୂକ ହୋଇଥାଏ 
ଫୁ ତିଆରି ଅର୍ବଗୋଲକ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି 'ଫଲୁ' କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ବା ତଲିଦେଇ 
(୭୫ ମି.ମି. ତଳକୁ) କାଦୁଅ ଓ ମାଟି ଏହା ଉପରେ ବିଛାଯାଏ | ଏହାର ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଏହି ଫଲ୍ମ ଉପରେ ରଖାଯାଏ 
ଓ ଇଟାକୁ ଇଟା ମଝିରେ ମସଲା ପାଇଁ ଫାଙ୍କ ରଖି ସଜାଯାଇଥାଏ ! ଏହି ଫଲୁରୁ ହିଁ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ 
ପାଇପ୍‌ ଓ ସକେଟ୍‌ ଡୋମ୍‌ର ସବୌପର ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ | ସିମେଣ୍ଟ ମସଲା ୧:୩ ଅନୁପାତରେ ଏହି ଇଟା ଉପରେ 
ଢ଼ଳାଯାଏ ଏବଂ କରଣୀ ଦାରା ମସଲାକୁ ଇଟା ମାନ ଙ୍କର ଫାଙ୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭର୍ଭି କରାଯାଏ ! ଏହାପରେ ୨୦ ମି.ମି. 
ମୋଟେଇରେ ଏହି ଡୋମ୍‌କୁ ମାଷ୍ଟର କରାଯାଏ | ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଏହାକୁ ପାଣିଦେଇ “କ୍ୟୁରି” କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ 
ମାଟି ଧିରମୁସ୍‌ କରି ଏହି ଡୋମ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦିଆଯାଏ | 


ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଓ ଇନ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାକିମାନ ୧: ୪ ମସଲାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ପରେ ୧: ୪ ମସଲାରେ 
ସିମେଣ୍ଟ ପଲସ୍ତରା କରାଯାଏ | ଇନ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଟାଙ୍କି ବା ସ୍ଥରୀ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିରେ ମିଶାଯାଏ ସେହି ଟାଙ୍କିର ବେସ୍‌ (୦୦୫6) ବା 
ଚ଼ଟାଣଟି ବାହାରପଟକୁ (ଡାଇଜେଷ୍ଟରର ଥିବା ଏ.ସି.ପାଇପ୍‌. ଆଡକୁ ନୁହେଁ) ଢାଲୁକରି ଗଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କୁଣ୍ଡ ତଳେ 
ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଟାସନ ପଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଏ | ଏହାର ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋବରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡି, ମୂରମ, 
କୁଟାକାଠି ସବୁତଳେ ବ ସିଗଲାପରେ ଏହି ଢାଲୁ ଆଡକୁ ଅଧୁକାଂଶ ରହିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ 
କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଡୋମ୍‌ ଫଲ କାଯ୍ୟିହେବାର ୨-୩ ଦିନପରେ ଏହି ଫରଲୁକୁ କଢ଼ାଯାଏ | ଏହି ‘ଡୋମ୍‌ ଫଲୁ' ଦେବା 
ମୁହୁର୍ଉଠାରୁ ପ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାପାଇଁ ଆମେ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗେଟ୍‌ ବାଟେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ | 'ଫଲୁ' 
କାଢିବାପରେ ତୋମ୍‌ର ଭିତରପଟ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକରି ସଫାକରାଯାଏ ଏବଂ ଯୋଡେଇ ସନ୍ଧି ଗୁଡିକରେ ଲାଗିଥ୍ରବା ମସଲାକୁ 
ଓାଏର୍‌ ବ୍ରସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫାକରାଯାଏ । 


ଡୋମ୍‌ ଭିତର ପଟ ପ୍ରାଷ୍ଟରିଂ - 


ଏହି କାଯ୍ୟଟି ସବୁପ୍ରକାର ‘ଫିକ୍ସତ୍ଵ' ଡୋମ୍‌ ପ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁଡୃପୂର୍ଶ । ଏହି କାଯ୍ୟିରେ କୌଣସି ତୃଟି 
ରହିଲେ ଗ୍ୟାସ ତୋମ୍‌ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ (ଷ୍ଟୋର) ନ ହୋଇ ପାରି (ଲିକ୍‌) ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରଣ ହୋଇପାରିବ 
ନାହିଁ । 


* ତୋମ୍‌ ଭିତରପଟୁ ଇଟାର ସନ୍ଧି ଭଲଭାବରେ ଓଡତାର ବ୍ରସରେ ସଫାକରି ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଟିକେ ଟିକେ କରଣୀ 
଼ାରା ଇଟା କୋଣଗୁଡିକୁ ଭି/“\/' ଆକାରରେ କାଟିବାକୁ ହୁଏ | 


* ସିମେଣ୍ଟ ପୀଣି (ରସ) ଦାରା ପୂରାଭିତର ପଟ ପଲସ୍ତରା କରାଯାଏ | 
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* ଏହା ଉପରେ ୧: ୨ ମସଲାରେ ୧ ୨ ମି.ମି. ମୋଟେଇର ସିମେଣ୍ଟ ମ୍ରାଷ୍ଟର କରାଯାଏ | 


* ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ପ୍ରାଷ୍ଟରିଂ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ସେହି ୧: ୨ ଅନୁପାତରେ କରାଯାଏ | ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଗେଟ୍‌ 
ଆର୍ଚ ତଳକୁ ୧:୪ ମସଲା ମାଷ୍ଟର କରାଯାଇଥାଏ | 


* ଡୋମ୍‌କୁ ମାଟିଦ଼ାରା ପୁରାପୁରି ଭଲଭାବରେ ଘୋଡେଇ ଦିଆଯାଏ (ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଆଇ ପଯ୍ୟନ୍ତ) 


* ପ୍ାଞ୍ଟରିଂ କ୍ୟୁରିଂ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭିତରପଟେ 'ଡିବାପକ୍ତିଂ ବା କୌଣସି ସିନ୍େଟିକ ଏନାମେଲ୍‌ ପେଣ୍ଟ ଦୁଇ 
ପର୍ତ ଲଗାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରଟି ଶୁଖିଲା ରହିବା ଉଚିତ୍ଵ ନଚେତି ଏହି ସିଚ୍ରେଟିକ୍‌ ପେଣ୍ଠ ଭଲରେ 
ଧରିବ ନାହିଁ । ଏହି ପେଣ୍ଟ /ରଂଗ ଦେବାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା - 


୧. ଘାଷ୍ଟରିଂ ସମୟର କୌଣସି ଉଚ୍ଚା, ନିକା କୁ ସମାନ କରିଦିଏ 


୨. ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ତ ଗ୍ୟାସକୁ ଶୋଷି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ 


୩. ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ବାଲିର କାନ୍ତ, ଗ୍ୟାସ ଓ ସ୍କୁରୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନାହିଁ, ତଦୁାରା ମଣ୍ଡ ଦୀର୍ଘ ସାୟୀ 
ହୋଇଥାଏ 


ଏହି ପରାଷ୍ଟରିଂ /ପେଣ୍ଵିଙ୍ଗ କାମ ପରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଚେତ୍ବର ଉପରେ ଇଟା ବା ସିମେଣ୍ଡର ଢାଙ୍କୁଣି 
ତିଆରି କରିବା ଉଚିତଵ । ଏହାର କାରଣ, କୌଣସି ଛେଳୀ, ମେଣ୍ଟା ବା ଛୋଟ ପିଲା ଭୁଲ ବଶତଃ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍କରୀ ଥିବା 
ସମୟରେ ପଡିଯିବା ଉଚିତଵ ନୁହେଁ; ଏଣୁ ଏହାକୁ ଭୁଲିବା ବା ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତଵ ନୁହେଁ | 
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ଗ୍ଯାସ ପାଇପ୍‌ , ବୁଲ। ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ 


ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ରାଣ୍ଡ ହେବାପରେ, ପାଇପ୍‌ ଜରିଆରେ ରୋଷେ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଲାଇଟ୍‌ ପାଇଁ ହେଉ ଗ୍ୟାସକୁ 
ତା'ର ନିର୍ବବାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ | ପାଇପର ସାଇଜ ବା ମାପ ଠିକ୍‌ ନ ହେଲେ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରେସର କମ୍‌ ହୋଇଯାଏ 
ଯାହାଡ଼ାରା ଗ୍ୟାସ ମ୍ମାଣ୍ଟ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ । ସେହିପରି 
ଉନ୍ନତ ବୁଲା ବା ଲାଇଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍‌ ଗ୍ୟାସ ଯେତିକି ଯେପରି ଭାବରେ ଜଳିବା ଉଚିତ ତାହା 
ନ ହୋଇ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ | ଯେ କୌଣସି ପାଣି, ଗ୍ୟାସ ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବିତରଣ ପାଇଁ ‘ପ୍ରେସର' ବା ଗୃପର 
କଳନା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । 

କେ.ଭି.ଆଇ.ସି. ମଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରେସର ୧୦ ରୁ ୨୦ ସେମି. ପାଣି ସ୍ତମ୍ଭର ହୋଇଥାଏ । ଦୀନବଧୂ ରାଣ୍ଡ 
ତଥା ଜନତା ମଡେଲ ମ୍ମାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ୭୦ ସେମି. ପାଣି ସ୍ତମ୍ଭ ପଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯେ କୌଣସି ବୁଲା ବା ଲାଇଟ ଜଳିବା 
ପାଇଁ ୭ ରୁ ୮ ସେ.ମି. ପାଣି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପାଇପ୍‌ ଜରିଆରେ ଯାଏ; ପ୍ରେସର ଦୃରତୃ ଅନୁଯାୟୀ କମି କମି ଯାଏ | ଦୃରଡ଼ ବ୍ୟତିତ 
ଗ୍ୟାସ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅନୁପାତ ଏବଂ ପାଇପ୍ର ଗୋଲେଇ (ଡାୟମିଟର) ତଥା ପାଇପ୍‌ ଗଠନର ପଦାର୍ଥି (ଯଥା ଲୁହା, ନରାଣ୍ଚିକ, 
ଜି.ଆଇ. ପାଇପ୍‌) ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରେସର କମ୍‌ ବେଶି ହୋଇଥାଏ | ସାଧାରଣ ବା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୁଲା 
ଜରିଆରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ୦.୪ ୬ ଘନ ମିଟର ଗ୍ୟାସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । 

ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ଉମାନଙ୍କୁ ମନରେ ରଖି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଅନୁସାରେ ତାହା “କଉଁ ସାଇଜର ପାଇପ୍‌ ଓ 
କେତେ ଲନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ | 


ଉପଯୁକ୍ତ ପାଇପ୍ମାନଙ୍କ ମାପର ବିବରଣୀ 


(ଘାଣ୍ଟଠାରୁ ବୁଲା ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାଯୀ ସାମଗ୍ରୀ ପଯ୍ୟନ୍ତ) 
ପାଇପ୍ରେ ବୃଲାରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଖଙ୍ଚ ଓ ପାଇପ୍ମାନକର ଗୋଲେଇ 


କୁ.ନୀ¶ ଦୃରତୃ [୦.୨ ଘ.ମି./ଘଣ୍ଟା | ୦.୪୬ ଘ.ମି./ଘଣ୍ଡା| ୦.୬୯ ଘ.ମି./ଘଣ୍ଟା | ୦0.୯୨ ଘ.ମି./ଘଣ୍ଟା | ୧.୩୭ ଘ.ମି./ଘଣ୍ଟା | ୧.୮୩ ଘ.ମି./ଘସ୍ତା 


ମିଟର [| ପାଇପ ଗୋଲେଇ [ପାଇପ ଗୋଲେଇ | ପାଇପ ଗୋଲେଇ | ପାଇପ ଗୋଲେର ` | ପାରପ ଗୋଲେଇ ` | ପାରପ ଗୋଲେଇ 
(କ) | (ଖା ¦ (ଗା | ସା | @ | (ଚା 


୫୦ମି. ୨ ୫ମି.ମି. 
୫୦ମି. ୧୮ ମି.ମି. 
୨୦୦ମି. ୪୦ମି.ମି. | ୩୦୦ମି. ୪୦ମି.ମି. 
୨୦୦ମି. ୨୫ମି.ମି. | ୧୦୦ମି. ୨ ୫ମି.ମି. 


୧୫୪୯ମି, ୫୯ ମି. 
୩୫୦ମି. ୪୦ମି.ମି. 


୩୫୦ମି. ୪୦ମି.ମି. | ୪୦୦ମି. ୪୦ମି.ମି. 
୧୫୦ମି. ୨୫ମି.ମି. | ୧୦୦ମି. ୨ ୫ମି.ମି. 
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ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ ବିଛାଇବା ନିମନ୍ତେ ସତକିତା ଅବଲମ୍ବନ - 


* ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇପ୍‌ ଉଳୁଷ୍ଟ ଧରଣର ହେବା ଉଚିତ୍‌ | ଭାଲବ୍‌ /ଗୃବି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମଷ୍ଟ ଧରଣ ହେବା ଉଚ଼ିତ୍‌ 


* ପାଇପ ଲାଇନ ଯେତେଦର ସମ୍ଭବ ଭୂମିତଳୁ (୧ ଫୁଟ ତଳକୁ) ନେବା ଉଚିତ୍‌ ¦ ଏଥିପାଇଁ ପାଇପ୍ରେ ଯେପରି କଳି 
ନ ଲାଗିବ ସେଥ୍ରରେ “କଳକି ବିରୋଧୁ' ପେଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍‌ | 


* ୯୦ଂ କୋଣ ମୋଡ ମାନସରେ 'ଏଲବୋ' ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରେସର କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ |! ଏଣୁ 'ବେ୫' 
ବ୍ଯବହାର ଶ୍ରେୟସ୍କର । 


* ପ୍ରେସର ନ କମିବାପାଇଁ କେବଳ ଗେଟ୍‌, ଭାଲବ୍‌ , ଘୁଗ୍‌ ଭାଲବ୍‌ ବା ବଲ ଭାଲବ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍‌ ! 


* ଚୁଲା/ଲାଇଟ୍‌ କୁ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ ସହ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତା ପ୍ରାଣ୍ଟିକର ରବର ପାଇପ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍‌ 
ନୁହେଁ । 'ନିଓପ୍ରିନ୍‌' ରବର ପାଇପ୍ହିଁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍‌ | 


* ବାୟୋଗ୍ଯାସରେ ପାଣି ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶଥାଏ | ଏହାର ପରିମାଣ ବେଶି ହେଲେ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବାହରେ ତଥୀ ଜଳିବାରେ 
ବାଧାସପଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ! ଏଣୁଁ ସମୟେ ସମୟେ ଏହି ଜଳ/ପାଣିକୁ ନିଷ୍ଟାସନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ 
ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ ଯୋଡିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ପଟୁ ଢାଲୁ ବା ସ୍କୋପ ରଖିବା ଉଚିତ୍‌ ଏବଂ ସେହି ସର୍ବ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 
ମଏଶ୍ବର ଟ୍ରାପ/ୱାଟର ଟ୍ରାପ/ଜଳ ନିଷ୍ଟାସନ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । 
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* ଯଦି ମାଟି ତଳୁ ପାଇପ୍‌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ପାଇପ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ୨ ମିଟର ବା ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରାଣ୍ଡଠାରୁ ଘରର କାବ୍ରଯାଏ 
ଯିବା ଉଚିତ୍‌ ଏବଂ ମଝିରେ ଖୁଣ୍ଡ ଦେଇ ପାଇପ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସଳଖ ରଖିବା ଉଚିତ୍‌ | ଝୁଲିକରି ରଖିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେ 
ଏହି ଦରତୃରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋପ ବା ଢାଲୁ ଦେଇ ମଏଶ୍ଡର ଟ୍ରାପ/ଓୱାଟର ଟ୍ରାପ ଲଗାଇବା ଦରକାର | 


* ଗ୍ୟାସ ଖୋଲା ବନ୍ଦ କରିବା ଗ୍ଵବି ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାରା ଅପବ୍ୟବହାର ନହେବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ୍‌ 
* ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ ଯୋଡିବା ଆଗରୁ ପାଇପ୍‌ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | 


* ଗେଟ୍‌ ଭାଲବ୍‌ ଗ୍ୟାସ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ପାଇପ୍‌ ମୁହଁରେ ଠିକ୍‌ ମାପର ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍‌ ଏବଂ ତାହାକୁ କଷିଲା/ଫିଟିଂ ବେଳେ 
ଯେପରି ଏହି ଜଏଣ୍ଟରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ ନ ହୁଏ ତାହାପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲନ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍‌ 1 ଠିକ୍‌ ପ୍ରେସର ଦେଇ ଫିଟିଂ 
କରିବା ଦରକାର | 


* ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ରେ ପ୍ରେସର ଗେଜ୍‌ ଲଗାଇଲେ ଭଲ | 


* ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ର ଶେଷପଟ ଦୃରରାସ୍ତା/ତିନିରାସ୍ତା (୮୦ woy/Three way) କନେକ୍ସନ 
ଲଗାଇ ବନ୍ଦକରି ରଖିବା ଉଚିତ । 


* ପ୍ରେସର ରେଗୁଲେଟର ଲଗାଇଲେ, ଗ୍ୟାସର ପ୍ରେସର ପ୍ରାୟ ଠିକ୍‌ ' ରହିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ | 


FoR UuSG 


PRESSURE 
CALIBRATION IN 
CM. 


COLOURED 
WATER 


GLASS 
TUBES 


RUBBER 
HOSE 


ପ୍ରେସର ଗେକ 


ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ବୁଲ| ଓ ଲାଇଟ - 


ବାୟୋଗ୍ୟାସର ମିଥେନ ଏକ ଅଂଶ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳିବା ଗ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ Combustion speed (କଂବଷ୍ଠନ 
ଷ୍ଧିଡ) ବା 'ଜଳିବା ବେଗ' ଥାଏ | ମିଥେନ୍‌ର ଏହା ଖୁବ କମ | ଏହା ବ୍ୟତିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସରେ ମିଥେନ୍‌ ପରିମାଣ କମ୍‌ ଏବଂ 
ଜାର୍ବନଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍‌ ପରିମାଣ ଯଦି ବେଶି ହୋଇଥାଏ ଏହି କନ୍ପଷ୍ଟନ ଭ୍ଗିଡ୍‌' ଆହୁରି କମିଯାଏ | ଏଣୁଁ ଯେଉଁ ବୁଲା ଡିଜାଇନ 
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ଏହି ଭ୍ତିଡ଼୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରାଯାଏ, ଯଦି ଭୁଲ କଳନା ହେବ ଏବଂ ସେହି କଳନା ଦାରା ଭୂଲ ବୁଲା ହେବ ତେବେ ବୁଲା 
ଠିକ୍‌ ଜଳେନାହିଁ । ଦପ୍‌ ଦପ୍‌ ହୋଇ ଲିଭିଯିବ ବା ଚୂଲା ରନ୍ଧୁ ମୂଳରୁ ନଜଳି ଟିକେ ଦରକୁ ଜଳି ଲିଭିଯିବ । ଏହାକ୍ର '“ଫ୍ଲେମ୍‌ 
ଲିଫ୍ଧ ଅଫ'' (ମାପକ | ୦) ବୋଲି କୁହାଯାଏ | ଏହା ବ୍ୟତିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସଉ୍ତାନୁବଲୀ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋବର ଗ୍ୟାସର 
ଚୂଲା ଡିଜାଇନ କଳନା କରାଯାଇଥାଏ | ଏହି ବହିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାହା ଦିଆଯାଉନାହିଁ କେବଳ କେତେ ରକମର ଚୁଲା 


ତଥା ଲାଇଟର୍‌, ବୁଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବାବଦରେ ବିବରଣୀ ଦିଆଗଲା! ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବୁଲା ସାଧାରଣତଃ ୩ ପରଜାର, ଯଥା- 


(କ) ଠiffusive Burner (ବିସ୍ତାର ଶୀଳ ବୁଲ!) - ଏହି ଚୁଲା ଜଳିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସହ ବାୟୁ ମିଶେ ନାହିଁ| 
ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଲା ଖୁବ ସରଳ | ଉଦାହରଣ ସରପ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍‌କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ରକରି ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ 
ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଦେଲେ ଏହି ଛିଦ୍ର ବାଟୁ ସେତିକି ଗ୍ୟାସ ବାହାରକୁ ଆସି ଜଳେ ; ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ 
ବାୟୁ ସଂଗେ ଜଳିବା ସମୟରେ ମିଶିଥାଏ | ଏହି ପ୍ରକାର ଚବୂଲାରେ କନ୍ପଷ୍ଟନ୍‌ (୯୦୩୦ଧu†i୦ର) ବା ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ପୂର୍ଶା[]୍ଗ ହୋଇନଥାଏ, ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଲା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର | ଏହି ପ୍ରକାର ଚୂଲା ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଏ ନାହିଁ । 


ଡିଫ୍ୟୁସିଭ୍‌ (ଠାଧାve) ବର୍ଷର 


(ଖ) Atmospheric Type Burner (ଏଟ୍‌ମସ୍ଫେରିକ୍‌ ବୁଲ!) - ଏହି ଚୁଲା ବୁନ୍‌ ସେନ୍‌ ବର୍ଶର ଅବିକଳ ନକଲ 
ଏହି ବୁଲାରେ କମ୍ପଷ୍ଠନ ବା ଜଳିବା ଆଗରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଓ ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାରିତ ପରିମାଣରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ଏବଂ 
ଏହି ମିଶ୍ରଣ ବୂଲାରେ କ୍୍ୟୁବୃ ଭଲଭାବରେ ଜଳେ | ଆଗ ବୂଲା (Diffusive tpe) ସଙ୍ଗେ ତୃଳନା କଲେ ଏଥିରେ 
ସଂ ପୂର୍ଣ ଦହନ କାଯ୍ୟ (Complete combustion) ହୋଇଥାଏ; ଏଣୁ ଏହାର ଦକ୍ଷତା ବା eff iciency ଖୁବ ଭଲା 
ଏହି ଚୂଲାର ଶିଖାର ତାପ ଅଧକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଲାର ତିଜାଇନ (କଳନା) ତଥା ଗଠନ ଅଧୁକ 
ପରିଶ୍ରମରେ ହୋଇଥାଏ। 
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(ଗ) |ପMmeless Burner (ଶିଖା ବିହୀନ ବୁଲ।) - ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଲାର କଳନା (ପାgn) ରେ ଦହନ ପାଇଁ ବା 
କମନ୍ବଷ୍ଵନ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ବାୟୁ ଦରକାର ତାହା ପ୍ରଥମେ ସଂପୂର୍ଣ ଭାବରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସଂଗେ ମିଶାଯାଏ ଯାହାଦୁାରା 
ଏହାର ଶିଖାର ତାପ ଖୁବ୍‌ ଅଧୂକ ହୋଇଥାଏ ! ଏହି ବୃଲାଦୁାରା ଉତ୍ତାପ ବିକରଣ/ରେଡିଏଟ୍‌ ହୋଇଥାଏ | ଏ ପ୍ରକାର 
ବୁଲା ବହୁଳ ଭାବରେ କୁକୁଡା ଫାର୍ମମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । 


ଶିଖା ବିହୀନ ବର୍ଣ୍ଣର 


ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଲାଇଟ - ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଲାଇଟ୍‌ରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି (€ର€micaolା Energy) ଫଟୋ ଶକଲିକୁ (Photo 
Energy) ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ | ଠିକ୍‌ ବୁଲାଯେପରି ଜଳେ ସେହିପରି ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଓ ବାୟୁ ମିଶି ମେଣ୍ଟାଲକୁ 
ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ | ୧୦୦ ମହମବତୀ ସମ ଲାଇଟ୍‌ ଘଣ୍ଟାକୁ ୦. ୧୪ ଘନ ମିଟର ଗ୍ୟାସ ଦରକାର କରିଥାଏ | 


ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଲାଇଟ୍‌ 


ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ - ଏହି ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ପାଇପ୍‌, ବୁଲା, ଲାଇଟ୍‌, ମଏଶୃର ଟ୍ରାପ ବ୍ୟତିତ ଯେଉଁ ଭାଲ୍‌ବ, 
ରବର ପାଇପ୍‌ ପ୍ରଭୁତି ଲାଗିବ ସେଗୁଡିକ ନିକୃଷ୍ଠ ଧରଣର ହେଲେ ନିଶ୍ତିତ ଗ୍ୟାସ ପାଇବାପାଇଁ ସେଗୁଡିକର ରକ୍ଷଣା 
ବେକ୍ଷଣ ଯନୃ ବଢିଯିବ | ଏଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଲାଗିବ, ସେଥରପ୍ରତି ଦୃଶ୍ଟି ନ ଦେଇ ଉ୍ମଷ୍ଟ 
ଧରଣର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍‌ । 
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ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ମ୍ମାଣ୍ଡରେ ସ୍କୁରୀ ଭରିବା ତଥା (କମିଶନ/ଠ୦୦Mmi|୦୮) ନିୟୋଗ କରିବା 


କମିଶନ୍ବ ବା ମ୍ରାଣ୍ଟରେ ସ୍ପରୀ ଭରିବା : 


ଏ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ୧: ୧ ଗୋବର ଓ ପାଣି ମିଶାଇ ସ୍ଥରୀକୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ମ୍କାଣ୍ଡରେ ସଢିବାକ୍ର ଦେଲେ, 
ଏଥିରୁ ଗ୍ୟାସ ଉତସ୍ସାଦନ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମଥର ଏହି ମ୍ରାଣ୍ଡ ନିୟୋଗ ଠ୦୩miଠର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋବର ଓ ପାଣି 
ଦରକାର ପଡିଥାଏ ! ଏହି ପରିମାଣ ସ୍ାଣ୍ଡର ଏଚ଼.ଆର.ଟି./ଆର.ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ | ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋବର 
ଗ୍ୟାସ ଘ୍ରାଣ୍ଡର ୪୦ ଦିନର ଏଚ.ଆର.ଟି ଡିଜାଇନର ଯଥେଷ୍ଟ | ଏହି ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ନିମ୍ବ ହିସାବ ମନେ ରଖିବା 
ଉଚିତ 


* ୧ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର = ୧୧ ୨୦ କିଲୋ କଞ୍ଚା ଗୋବର ଓ ୧୧ ୨୦ ଲିଟର /କିଲୋ ପାଣି 
* 9୨ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର = ୨୦୦୦ କିଲୋ କଞ୍ଚା ଗୋବର ଓ ୨୦୦୦ ଲିଟର /କିଲୋ ପାଣି 
* ୩ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର = ୩୨୦୦ କିଲୋ କଞ୍ଚା ଗୋବର ଓ ୩୨୦୦ ଲିଟର /କିଲୋ ପାଣି 
* ୪ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର = ୪୩୦୦ କିଲୋ କଞ୍ଚା ଗୋବର ଓ ୪୩୦୦ ଲିଟର /କିଲୋ ପାଣି 
* ୬ କ୍ଯବିକ ମିଟର = ୬୪୬୦ କିଲୋ କଞ୍ଚା ଗୋବର ଓ ୬୪ ୬୦ ଲିଟର /କିଲୋ ପାଣି 


ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ମାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ତଥା ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ ପ୍ରଭୃତି ସବୁଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କମିଶନ 
ବା ନିୟୋଗ ଖୁବ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ | ଏଣୁ ଘ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଦିନଠାରୁ ଗୋବର ଠୁଳକରି ତାକୁ ଘୋଡେଇ ରଖିବା 
ଉଚିତ | ଯାହାଡାରା ନିର୍ମାଣ ପରେ ପରେ ମ୍ମାଣ୍ଡ ଲୋଡିଂରେ କୌଣସି ଡେରୀ ହେବ ନାହିଁ । 


ମ୍ାଣ୍ଟରେ ଲୋଡି', ପ୍ରାଣ୍ଡର ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଗେଟ୍‌ ପଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋଡିଂର କିଛିଦିନ ତଥା ୩-୪ 
ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଥରୀ ଫୁଲି ଫୁଲି ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଚେମ୍ବରର “ଗେଟ୍‌ ' ପଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଥାଏ 
ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ | ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ ଥରର ମିଥେନ ପରିମାଣ କମ୍‌ ଥାଏ ଏବଂ କାର୍ବନଡାଇଅକ୍ସାଇତ ବେଶୀଥାଏ, 
ଏଣୁ ଗ୍ୟାସ କଳି ନଥାଏ | ଯେତେବେଳେ ସ୍କରୀ ଫୁଲି ଫୁଲି ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଗେଟ୍‌ ବାଟେ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ଗେଟ୍‌ 
ଭାଲବ କୁ ଖୋଲି ପୂରା ଗ୍ୟାସ ଖାଲି କରିଦେବା ଉଚିତଵ | ତାହାପରେ ଏହି ଗେଟ୍‌ ଭାଲବୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ! ଏହିପରି 
୨ ଥର କ୍ରମନୟରେ ଦୂଇଦିନ ଗ୍ୟାସ ଖଲାସ କରି ଦିଆଯାଏ | ବର୍ଉମାନଠାରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ହେବ ତାହା ରୋଷେଇ /ଆଲୋକ/ 
ଇଂଜିନ୍‌ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ | ଏହି ଦିନଠାରୁ ଦୈନିକ ନିଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ଗୋବର ଏବଂ ପାଣି ସମାନ ଅନୁପାତରେ 
ମିଶାଇ ପ୍ରାଣ୍ଡରେ ପକାଇବା ଦରକାର 


ଉପର ମତେ, ପାଣ୍ଟରେ, ସ୍ଥରୀ ପ୍ରଥମଥର ଭରିବାର ୧ ୫ରୁ ୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍‌ ପରିମାଣର ଓ ସଠିକ୍‌ ଗୁଣର 
ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍‌ ହୋଇ ନ ଥାଏ ସ୍କୁରୀ ଭରିବାର କିଛିଦିନ ପରେ ଘ୍ରାଣ୍ଡରେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନ ହୋଇଥାଏ; ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନ 
ଅଧକ ହେବାପରେ, ଏହା ଘ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭରା ହୋଇଥରିବା ସ୍ଥୁରୀକୁ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାଳି ବାଟେ ଉପରକୁ ନିଜ ଗ୍ଵପଦଧାରା 
ଉଠାଇଥାଏା ଏହି ସ୍ଥରୀ, ଗ୍ୟାସର ବ଼ାପଦୁାରା ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାକିର ‘ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ହୋଲ' ବା ନିର୍ଗମ 
ପଥ ବାଟେ ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ଡୋମ୍ରୁ ଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍‌ ଗ୍ଵବି ଖୋଲି ଉତ୍ସବ 
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ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚ଼ିତ୍‌ । ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ପୁଥମଥର ଉତଯନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସର ଗୁଣ ନିମ୍ନମାନର ତଥା 
ଏଥୁରେ 'ଗୋବର ଗ୍ୟାସ" (ମିଥେନ୍‌) ଅଂଶ ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ଥାଏ| ଗ୍ୟାସ ଖାଲି କରିବାପରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ସ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି 
ପୂର୍ବ ସାନ (ଆର୍ଚ ଖିଲାଣର) ମୁହଁ ଉପରେ ୨୮' ସ୍ତରରେ ସ୍ିର ହୋଇ ରହିଯାଏ ସ୍କରୀ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ 
ଗ୍ଵବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତଵ। ଏହାର ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂନର୍ବାର ଏହି ସ୍କୁରୀ ଖିଲାଣ ମୁହଁରୁ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ହୋଲ୍‌ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଗୋବର ଏହି ନିର୍ଗମ ପଥରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ| ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ଡୋମ୍ରେ 
ଗ୍ୟାସ ପୂର୍ଣଭାବରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହା 'ପ୍ରେସର' ସହ ଗଢ଼ିତ ରହିଅଛି। ଏହି ଦିତୀୟ ଥର ସ୍ମରୀ ଉଠିବାଠାରୁ ଗ୍ୟାସର 'ମାନ' 
ସଠିକ୍‌ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ! 


ତ୍ରାୟ୍ବରେ ଗ୍ୟସ ପୁର୍ଶ ଭାବେ ଅଛି ଓ ଷ୍ରୁରୀ ନିର୍ଗମ ପଥରୁ ବାହାରୁଅଛି। ଗ୍ୟାସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାପରେ ପୁନର୍ବାର ସରୀ 'ଆର୍ଚ'ର ମୁହଁ ଯାଏଁ ଫେରିଆସୁଛି। 


ପ୍ରଥମଥର ମ୍ରାଣ୍ଟରେ ସ୍କୁରୀ ଆର୍ଚ ମୁହଁର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋବର ଓ ପାଣି ମିଶାଇ ପକାଇବା 
ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ।| ଉପରମତେ, ସ୍ରୀ ଟାଳି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଓ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେବା ପରେ, ଗୋବର ଓ ପାଣି ସମାନ 
ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ, ଦୈନିକ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ାଣ୍ଟରେ ଭରିବା ଉଚିତ୍‌ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧୂୃକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ 
ଭାବରେ ବୃଝାଇବା ଉଚିତ୍ଵ। 


ଏହାର କାରଣ ହେଲା :- 


* 


ସ୍ମରୀ ପ୍ରଥମଥର ଆର୍ଚର ୨”' ଉପରକୁ ଭରାଗଲାପରେ, ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ାଦନ ହୋଇ ଡୋମ୍‌ରେ ସଂଚୟ ହୋଇରହେୋ 
ଗ୍ୟାସ ଡୋମ୍‌ରେ ପୂର୍ଶ୍ ହେଲାପରେ, ଆହୁରି ଉତନନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ ସ୍ରୀ ଉପରେ ଗୃପ ପକାଏ ଏହି ଗୃପ 
ସକାଶେ ସ୍ରୀ ଗ୍ଵପର ମାତ୍ରା ତଥା ଗ୍ୟାସ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାଙ୍କି ଆର୍ଟ ଉପରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 
ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ! 
ର ହୋଲ୍‌ ବା ନିର୍ଗମ ପଥ ଯାଏଁ, ସରୀ ଗ୍ୃପଦୁାରା ଉଠି, ଏହି ବାଟରୁ ବାହାରି ଆସେ ଏହା ହେଉଛି 
କ) ଡୋମ୍‌ରେ ପୂର୍ଶ୍ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ ଗଢ଼ିତ ରହିଥିବାର ନିଦର୍ଶନ (ଖ) ଡୋମ୍୍‌ରେ କୌଣସି 'ଲିକ୍‌' ବା ତୁଟି ନାହିଁ 
ଯଦି ଗୋବର ଓ ପାଣି ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାକିର ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ହୋଲ୍‌ ଯାଏଁ ପୁଥମଥର ଭରିଦେବା, ତାହାହେଲେ ଆମେ 
'ଡୋମ୍‌ରେ ' ଗ୍ୟାସ ସଞ୍ଚୟନ ପାଇଁ ଜାଗା ରଖୁନାହୁଁ ତଥା କୌଣସି ଗ୍ଵପ ବା ପ୍ରେସର ସପ୍ଟି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେଉନାହୁଁ। 
ଏହିପରି ସ୍କୁରୀ ଭରିବା ଦାରା ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ରେସର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; ଗ୍ୟାସ ବୁଲାଯାଏଁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ 


ଆଉଟଲେଟ ଟାଙ୍କି 'ଗୃପ' ବା “ଫପେସୁର' ଗଠନ କରିଥାଏ! ଏହାର ମାପ ତେଣୁ ଠିକ୍‌ ରଖିବା ଉଚିତ, ନ ହେଲେ ଗ୍ୟାଯ 
ପ୍ରେସର୍‌ କମିଯିବ, ଗ୍ୟାସ ଦରକୁ ଥିବନାହିଁ; ଫଳରେ ଚୁଲ//ଲାରଟ ଠିକ ଜଳିବ ନାହିଁ] 
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ବାୟୋଗ୍ୟାସ ମ୍ରାଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥୁବା ଜୈବିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର - 


ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଗେଟ୍ବାଟେ ବାହାରୁଥିବା ସ୍କରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୈବିକ ଖତ/ସାର। ଏହା ପ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରେ 
୪୦ ଦିନ ସଢ଼ି ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ଘ ନନ ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍‌ କମ ଅଂଶ ଥାଏ। ପକାଇଥିବା 
ସ୍ମରୀର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୨୭ ଭାଗ ଅମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ଖତ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇପାରିଥାଉ! ଏଣୁ ଗୋଟିଏ 
୨ କ୍ୟୁବିକ୍‌ ମିଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଦୈନିକ ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଗୋବର ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ବାର୍ଷିକ ୧୮. ୨୫ ଟନ୍‌ ଗୋବରୁ 
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୪.୯ ୨ ଟନ୍‌ ଶୁଖିଲା ଖତ ପାଇପାରୁଥାଉ | 


ଏହି ଖତରେ ନାରଟ୍ରୋଜେନ୍‌ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା କୃଷି ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଦରକାରୀ | ଏହା ଆମର କମ୍ଷୋଷ୍ଟ ଖତଠାରୁ 
୨ ଗୁଣ ଅଧୁକ ଉନ୍ନତ | ଏହି ଖତକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିଡ୍‌ କାରଣ ଏଥରିରେ 'ଏମୋନିକାଲ ନାଇଟ୍ରୋକେନ୍‌ ' ଘୋଢ଼ଣି 
ନଥୁଲେ ଉଡ଼ିଯାଏ | ବାୟୁ ପରିବେଶ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ | 


ପରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ, ଏହି ସାରର ବିନିଯୋଗରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଅମଳ ଶତକଡ଼ା ୭ ରୁ ୧୦ ଭାଗ 
ବଢ଼ିଯାଏ ! 


3 ଗୋବରରଗ୍ୟାସ ସ୍କାଣ୍ଟର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ho 


ଯେ କୌଣସି ଗୋବରଗ୍ୟାସ ପ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଖୁବ୍‌ ସହଜ ଏବଂ ଏହା ନିଜେ କରିପାରିବେ | ଏହି ନିମଲିଖିତ 
ସରଳ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କଲେ ଘ୍ରାଣ୍ଡର ଜୀବନ କାଳ ପଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େନାହିଁ । 


* ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ହିଁ କେବଳ ଗେଟ୍‌ ଭାଲ୍‌ବକୁ ଖୋଲାରଖନ୍ତୁ ! 

* ବୁଲାର ସଂଲଗ୍ନ ଏୟାର ଇଂଜେକୁର ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ । ଶିଖା ଯେତିକି ଦରକାର ସେହି 
ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରଖି ନିର୍ଷାରିତ ପରିମାଣର ବାୟୁପାଇଁ ବାଟ କରିବା ଉଚିତ । 

* ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଟାଳି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତବ | 


ଏହି ପଦ୍ଦତି ଛତା ଦୈନିକ, ସାପ୍ରାନିକ, ମାସିକ, ବାର୍ଣଥିକ ଓ ଫ୍ରଚି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଣରେ ଯନୁ ତଥା ରଣା ବେଷଣ 
ବ/ବଦରେ :- 


Ld 


ଦୈନିକ - * ନିର୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ଗୋବର ଓ ପାଣି ମିଶାନ୍ୁ ! 
* ପରାଣ୍ଡରେ ଏହି ସ୍କରୀ ଭରିବା ଆଗରୁ, ଏଥିରେ ଥିବା କୁଟା କାଠିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନୁ । ତଳେ ବସିଥିବା 
ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେଡ଼ି, ବାଲିକୁ ହାତରେ କାଢ଼ି ଦିଅରୁ ! 
* ସ୍ପରୀ ଘ୍ରାଣ୍ଡରେ ଲୋଡ଼ ହେଲାପରେ, ଏହି ଟାଳିକୁ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ | 


ସୀପ୍ରାହିଁକ - * ଗୋଟିଏ ଲନାା ବାଉଁଶ ଦାରା ସ୍ଥରୀକୁ ଚୃହଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 
* ଗ୍ୟାସ ବୁଲା/ଲାଇଟ୍‌ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଫା କରନ୍ତୁ | 
* ମଏଶ୍ଡର ଟ୍ରାପ ଖୋଲି ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୁହଁକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ | 
* ଗେଟ୍‌ ଭାଲ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଵବି ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲଦେଇ ରଖନ୍ତୁ | 


୭ 
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ମାସିକ - * ଆଉଟ୍ଲେଟ୍‌ ଟାକି ବାହାରେ ଜମୂଥବା ସ୍ଥରୀ ବା ଖତକୁ ଆଡ଼େଇ ସଫା ରଗନ୍ତୁ 
* ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ ରେ ଗେଟ୍‌ ଭାଲ୍‌୍ବ ଠାରୁ ବୂଲା/ଲାଇଟ୍‌ ପଯ୍ୟନ୍ତ 'ଲିକ୍‌' ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | 
ଏଥରପାଇଁ ଟିକେ ସାବୁନପାଣି ପ୍ରତି ଜଏଣ୍ଟରେ ପକାଇ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ଵବି ଖୋଲିଦିଅନ୍ତୁ । ନିଖ୍ଣଣ ଭାବରେ 
ଜଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଥରକୁ ଦିଥର ସାବୁନପାଣି ପକାଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଏହି ପାଣିରୁ 'ଫୋଟକା' 
ତିଆରି ହେଉଥିବ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ ହେଉଛି ବୋଲି ନିର୍ଵଦାରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ 
ଲିକ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ | 
* ମଏଶ୍ର ଟ୍ରାପରେ ମଧ୍ୟ ଲିକ୍‌ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ! 


ବାଷିକ - * ପୂରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି ବା ବଦଳ କରନ୍ତୁ ! 
* ପାଣି ଓ ଗ୍ୟାସର ଲିକ୍‌ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | 
* ଗେଟ୍‌ ଭାଲ୍ବକୁ ଖୋଲି ପୂରା ଗ୍ୟାସ ଖଲାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ | ଏହାଦୁାରା ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଟାଙ୍କିରେ ଫୁଲି 
କରିଥିବା ସ୍କରୀ ଖସିଆସି ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଟାଙ୍କିର ତଳ ଚୂଟାଣଯାଏ ଯଦି ଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହି 
ସ୍ଥରୀକୁ କାଢ଼ି ତଳ ଚଟାଣ ପଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥରୀର ଲେବୃଲ୍‌ ରଖନ୍ତୁ | 


ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚବଶି - * ପାଣ୍ଡରୁ ସ୍ମରୀକୁ ପୂରା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ | ସ୍ଥାଣ୍ଟ ଭିତର ଗୋଡ଼ି, ପଥର କାଢ଼ି ପୁରା ସଫା ଜରନ୍ତୁ | 
* ଡୋମ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ | 
* ନୁଆ ସ୍କରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପରି ଲୋଡିଂ କରନ୍ତୁ | 


ଗୋବରଗ୍ୟାସ ସ୍କାଣ୍ଟ ବାବଦରେ ““କରନ୍ତୁ-କରନ୍ତୁ ନାହିଁ” 


* ଦୈନିକ ମିଳୁଥିବା ଗୋବର ଅନୁଯାୟୀ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଟର ସାଇଜ କଳନା କରନ୍ତୁ | 

* ଦୈନିକ ନିର୍ବାରିତ ପରିମାଣର ଗୋବର ଓ ପାଣି ମିଶାଇ ମ୍ରାଣ୍ଟରେ ଭରନ୍ତୁ | ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍‌ ରଖନ୍ତୁ ! 

* ଗ୍ୟାସରୁ ନୀଳରଙ୍ଗର ଶିଖା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ (ସ୍ବୌଚତାପ) ଏୟାର ରେଗୁଲେଟ୍‌ ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | 

* ଯନୁ ଏବଂ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ହେଳା କରବ୍ଧୁ ନାହିଁ । 

* ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାକି ଘୋଡ଼ଣୀ ସଦାବେଳେ ଠିକ୍‌ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ 

* ଦୈନିକ ବାହାରୁଥିବା ଜୈବିକ ସାର /ଖତକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ! 

* ନିର୍ବାରିତ ପରିମାଣରୁ ବେଶୀ ବା କମ୍‌ ଗୋବର ବା ପାଣି ଦେଲେ ଗ୍ୟାସ ହୁଏ ନାହିଁ | 

* ଘାଣ୍ଟରେ ସ୍ରୀ ଭରିବା ଦୈନିକ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରଖନ୍ତୁ | ନହେଲେ ଏହା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଣ୍ଟି କରିବ। 
” ଘାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ କୌଣସି ସାବୁନ ପାଣି ବା ଧତୁ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାଦୁାରା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା 
* ଗ୍ୟାସ ଶୁଂଘନୁୁ ନାହିଁ ¦ ଏଥୁରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ | ଯାହାଦାରା ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଥାଏ | 
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ଗୋବରପଗ୍ୟାସ ସ୍କାଣ୍ଟର ତୁଟି ଓ ସମାଧାନ 


* ମୁଳ୍ଦଆ ମାଟି ଭୁଷୁଡିବା 

* ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଗ୍ଵରିଆଡ଼େ ମାଟି ଠିକ୍‌ 
ଭାବରେ ଧୂରମୂସ୍‌ ନ ହୋଇଥିବା 
ସକାଶେ 


ଡାଇଜେଷ୍ଟର କାନ୍ତ ଫାଟିବା କାଚ୍ତକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ଗ୍ଵରି ଆଡ଼େ ମାଟି 
ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ବାଲି ସହିତ ଦେର ଧୂରମୁସ୍‌ 
କରନ୍ତୁ | ମୂଳ୍ଦଆ ପାଇଁ ଛଡ଼ ବ୍ଯବହାର 


କରନ୍ତୁ | 


ଡୋମ୍‌ ଫାଟିଯିବା * ଡାଇଜେଷ୍ଟର କଲାବେଳେ ରେଡିୟସ୍‌ | * ପ୍ାଣ୍ଡରେ ଥୁବା ସ୍ଥରୀକ୍ର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ 
ଅଫ କର୍ଭେଚର ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ନ | * ଡୋମ୍‌କୁ ପୁରା ସଫା କରନ୍ତୁ | 
କରିବା * ଯେଉଁ ଯାଗାରେ ଡୋମ୍‌ ଫାଟିଛି ତାହାର 
* ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଦବିଯିବା ୨୫ ସେ.ମି. (୧.୦) ପରିସର 
* ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଟାଳିର ଭାର ସମାନ | ପଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଣିଦୃ।ର। ହାଣି ୧/,' 
ଭାବରେ ଗଢ଼ା ନ ହୋଇଥବା ପକ୍୍ୟନ୍ତ ଗହିରା କରବ୍ତୁ । 
* କ୍ୟୁରିଂ ଠିକ୍‌ ନ ହୋଇଥିବା * ୧: ୨ ଅନୁପାତରେ ସିମେଣ୍ଟ ମସଲା ଦେଇ 


ଏହି ଗହିରକ୍ର ତଥା ଫାଟକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | 
ସିମେଣ୍ଟ ଯଦି କରଇକ୍‌ ସେଟିଂ ହୋଇଥିବ 
ତେବେ ଭଲ, ନହେଲେ ଏହି ଯାଗାକୁ ଭଲ 
ଭାବରେ କ୍ଲ୍ୟୁରିଂ କରନ୍ତୁ | 

* ଏହି ପଲସ୍ତରା ଶୁଖିଲା ପରେ 
ଡେଞଣ୍ଡରାଇଟ୍‌ /ଆରେଲ୍‌ ଡାଇଟ୍‌ ଦ୍ଵାରା 
ଗୋଟିଏ ରବର ଚ଼ଦର କ୍ର ଏହି ଯାଗାରେ 
ଲଗାନୁ । ଡେଣ୍ଡରାଇଟ୍‌ କୁ ରବରରେ ମଧ୍ୟ 
ଲଗାଇବେ | ଏହି ରବର ଚଦର ଯେକୌଣସି 
ପୂରୁଣା ଟ୍ରକ ଟ୍ୟୁବ୍‌ କୁ କାଟି କରିହେବ । 
କାଚ୍ଛରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ଏହି ରବରକୁ 
ଗୋଟିଏ ହାତୃଡ଼ି ଦାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 
ପିଟି ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ । 
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ସମାଧାନ 


* ମଏଶ୍ୃର ଟ୍ରାପ ଠିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ! 
* ପାଇପ୍‌ ଲାରନ୍‌ ଖୋଲି ଢାଲୁ/ସ୍କୋପ ରଖି 
ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ । 


ପାଇପରେ ସର୍ବଦା ପାଣି ରହୁଛି | * ତୁଟି ପୁର୍ଶ ମଏଶ୍ୃର ଟ୍ରାପ 
* ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ ରେ ସ୍ମୋପ ବା ଢାଲୁ 


ରହି ନାହିଁ । 


ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାଙ୍କିରେ ସ୍ପରୀ 
ଉପରକୁ ଉଠୁନାହିଁ । 


* ସ୍ରୀ ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ର ଆର୍ଚ ପର୍ଷୀନ୍ତ ହିଁ 
ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କୁରୀ ଉଠିବା ବା ପଡ଼ିବା 
ପରଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | 

* ସାବୁନ ପାଣି ଦାରା ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ ଓ 
ସରଞ୍ଜାମ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ ମାନ ଗ୍ୟାସ 
ଛାଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସାବୁନ 
ଫୋଟକା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ/ଜଏଣ୍ଟକୁ 
ପୂରା ଟାଇଟ୍‌ କରନ୍ତୁ | ସରଞ୍ଜାମ ଖରାପ 
ଥିଲେ ନୃଆ ବଦଳାନ୍ତୁ | 

* ଡୋମ୍‌ ଉପରୁ ମାଟି ଆର୍ଚ ପର୍ଷୀନ୍ତ କାଢ଼ି 
ସଫା କରନ୍ତୁ । ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦରଖି ସାବୁନ 
ପାଣି ଦେର ଲିକ୍‌ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ / ପରୀକ୍ଷା 
କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଲିକ୍‌ ଅଛି ତେବେ ସେହି 
ସ୍ଥଳରେ 'ଚ଼କ୍‌ ' ଦାରା ଚିହୁ ଦିଅନୁୁ | ଏହି 
ଲିକ୍‌ ର ୨୫ ସେମି. / ଫୁଟ ପରିଧିରେ 
ଭଲଭାବରେ ଛେଣି ଦାରା °/, ''ରୁ °/,”' 
ଖୋଳି ୧:୨ ସିମେଣ୍ଟ ମସଲା ଓାଟର 
ପୁଫ୍‌ କଂପାଉଞ୍ଡ ସହ ମିଶାଇ ଭରନ୍ତୁ | 
ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ପରେ 
ଡେଞ୍ଡାଇଟ୍‌ , ଆରଲ୍‌ ଡାଇଟ୍‌ ଲଗାଇ ରବର 
ଚ଼ାଦର ସଙ୍ଗେ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ଧୁ । ଏହା 
ବଦଳରେ "ନolyok-52" ଦୃାରା ଏହି 
ଯାଗାକୁ ପଲସ୍ତରା କରନ୍ତୁ । ମାଟି ଭଲ 
ଭାବରେ ଧୂରମୁସ୍‌ କରି ଡୋମ୍‌ ଉପରେ 
ଭରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ଯାସ ଖୋଲା 
ରଖନ୍ତୁ | 

* ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିନେଇ ସ୍କମକୁ ଭାଙ୍ଗଂନ୍ତୁ 

ସ୍ମରୀକୁ ଭଲଭାବରେ ଚୂ ହଲାନ୍ତୁ । 


* କମ୍‌ ସ୍କରୀ ଦିଆଯାଇଥରିବ । 
* ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ ବା ସରଞ୍ଜାମ 
(ଭାଲ୍‌ବ ମାନସରେ ) ଲିକ୍‌ ଅଛି | 
* ଡୋମ୍‌ ଲିକ୍‌ କରୁଛି । 
* ସୁରୀ ଟାଣ (ସରମ୍‌ ) ହୋଇଯାଇଛି | 
* ସ୍ଥରୀ ପୂରାପୂରି ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ 
ଟାଙ୍କିର ଉପରଯାଏ “ଲୋଡ଼ି” 
ହୋଇଯାଇଅଛି। 
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* ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ରେ ଲିକ୍‌ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ 
କରନ୍ତୁ | 

* ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ /ସରଞ୍ଜାମ ସଫା କରନ୍ତୁ | 

* ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଓ ଇନ୍‌ ଲେଟ୍‌ ମାପ ନିର୍ବାରିତ 
ମାପ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ | ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ 
ଗେଟ୍‌ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ତ୍ରଟି 


ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ | 
* ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ନେଇ ସ୍କଥୁରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ 


ପାଇପ୍ର ତୁଟି ପୁର୍ଣ ସ୍ଥାନ ସକାଶେ ଚୂହଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ସର/ସ୍କମ୍‌ କୁ ଭାଙ୍ଗଂନତୁ ! 
ହୋଇଥାଏ । * ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ପାଇପ୍‌ ନିର୍ଧାରିତ ମାପରେ 
* ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଟ୍ୟାଙ୍କିର ଉପର ଟାଙ୍କି | ରଖନ୍ତୁ ଡୋମ୍‌ ସଜାଡ଼ବ୍ଧୁ। (କେ.ଭି.ଆଇ.ସି.) 
ଯାଏଁ ସ୍ରୀ ରହିଯାଇଅଛି । ” ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାସିରୁ ସୁରୀ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ | 
ଏହା ଆର୍ଚର ମୂହଁ ଯାଏଁ ରହିବା ଉଚ଼ିତ୍‌ ! 
* ସୁରୀର ପି.ଏଚ. ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ଏସିଡିକ୍‌ 
ଥିଲେ ଖାଲି ପାଣି ପକାନ୍ତୁ ! 
* ଗୋବର ଓ ପାଣିର ଅନୁପାତ ଠିକ୍‌ ରଖନ୍ତୁ| 
* ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | 
* ଲିକ୍‌ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଡୋମ୍‌ ଓ ପାଇପ୍‌ 
ଲାଇନ୍‌ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ | 
* ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାଳିର ମାପ ନିର୍ବାରିତ ମାପ 
ସଙ୍ଗେ ତୃଳନା କରି ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ | 
* ଗ୍ୟାସର ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଠିକ୍‌ କରନ୍ତୁ । 
* ଚୁଲାର ନଜଲ୍‌ ସଫା କରନ୍ତୁ ! 
* ତୁଟିପୁୂର୍ ଚୁଲା / ନଆ ବୁଲା ବଦଳାନ୍ତୁ | 


ଡୋମ୍‌ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, 
କିନ୍ତୁ ଚୁଲାଯାଏଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ । 


* ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ ଗ୍ତେକ୍‌ / ବନ୍ଦ 
ହୋଇଯାଇଅଛି ବା ଲିକ୍‌ ହେଉଛି । 

* ତୁଟି ପୁର୍ ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଓ ଇନ୍‌ ଲେଟ୍‌ 
ଟାଙ୍କିର ଗଠନ | 

* ସୁରୀରେ ସର /ସ୍କମ୍‌ ହୋଇଯାଇଛି । 

* କେ.ଭି.ଆଇ.ସି. ପ୍ରାଣ୍ଟରେ ଏହା 
ତୁଟି ପୂର୍ଣ ଡୋମ୍‌ ତଥା ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ 


ଗ୍ୟାସର ପ୍ରେସର ହେଉନାହିଁ ! 


ଗ୍ୟାସ ଜନମ ନାହିଁ । * ଭୁଲ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ପାଦନ | 


* ପ୍ରେସର କମ୍‌ ଅଛି | 

* ଡୋମ୍‌ ବା ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ରେ 
‘ଗ୍ନେରା' ଲିକ୍‌ ଅଛି । 

* ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଟାଙ୍କିର ମାପରେ 

ତ୍ରଟି ରହିଛି । 

ଚୂଲା ଜଳାଇଲେ ଚୂଲାର ରନ୍ଧୂଠାରୁ| * ପ୍ରେସର ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଛି | 

ଦୂରରେ ଜଳି ଲିଭିଯାଇଛି । | * ନଜଲ୍‌ରେ (ବୃଲାରେ) କାର୍ବନ୍‌ 
ଜମିଯାଇଛି । 

* ଚୁଲାର ଇଞ୍କୁର୍‌ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ | 


ପାଇପ୍‌ ଲାଇନ୍‌ରେ ସ୍କରୀ ଆସି | * ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଗେଟ୍‌ ମାପରେ ତୁଟି | * ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଗେଟ୍‌ର ନିର୍ଧାରିତ ମାପ 
ଯାଉଅଛି | ରହିଅଛି ! ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ । 


ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ପାଖରେ ବାହାରୁଥିବା | * ପଚିବା /ସଢ଼ିବା ଠିକ୍‌ ହେଉନାହିଁ ! | * ଠିକ୍‌ ପରିମାଣର ସ୍କୁରୀ ଦୈନିକ ପକାନ୍ତୁ | 
ସ୍ଥରୀ ଗନ୍ଧ ହେଉଅଛି; କଞ୍ଚା ସ୍ଥରୀ | * ନି୍ଧୀରିତ ପରିମାଣରୁ ଅଧୁକ ସ୍କୁରୀ | * ନିର୍ବାରିତ ପରିମାଣ ପଡ଼ିବାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି 
ପରି ରହିଅଛି । ପଡ଼ୁଅଛି ; ତଥା ୱାସ୍‌ଆଉଟ୍‌ | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନରାବ୍ଧତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ 
ହେଉଛି। ସ୍ଥରୀକୁ ବାହାର କରି ଡାଇଜେଷ୍ଟର୍‌ର ମାପ 
କରନ୍ତୁ । ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ରାଣ୍ଟ ଚଲାଇବା 
ପାଇଁ ଏବ୍‌.ଆର୍‌ .ଟି. ପରିବର୍ରଭିତ ହେବ 
ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋବର ଓ ପାଣିର 
ପରିମାଣ କମାବୁ | 


Digitized by srujanika@gmail.com 
1 é 


ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୋବରଗ୍ୟାସ ସ୍କାଣ୍ଟର ମାପ (ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ) 


ଖୋଳିବା ମାପ 


ଗୋଲେର (ଗାତ) ୮'ବା ୯' ୬” ବା ୧୦' ୬ଂବା ୧୨ ୦"ବା ୧୩' ୮” ବା 
୨୪୩୮ ମିମି ୨୮୯୬ ମିମି. 
୩ ୬"ବା ୪'୩"ବା 


୩୨୦୦ ମି.ମି ୩୬୫୮ ମିମି ୪୧୬୬ ମିମି. 
୪'୯'ବା 


ଗହିର (ଗାତ) ୫' ୨” ବା ୬'୦"ବା 
୧୦୬୭ ମି.ମି ୧୨୯୫ ମିମି ୧୪୪୮ ମିମି ୧୫୭୫ ମିମି ୧୮୨୯ ମିମି. 


ଗା ଜଙର୍ଭୈଚ୍ରର ଗହିର ୧'୮”ବା ୧' ୧୧" ଚା ୨'୩'ବା ୨' ୫” ବା ୨' ୯" ବା 


୫୦୮ ମିମି ୫୮୪ ମି.ମି. ୬୮୬ ମିମି. ୭୩୭ ମିମି. ୮୩୮ ମି.ମି. 
ପ) ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଉପର ଟୀସିର ଗହିର (ଗାତ) ୧' ୧୧'ବା ୨୮'୧”ବା ୨' ୨” ବା ୨' ୩” ବା ୨' ୪”ବା 

୫୮୪ ମିମି ୬୩୫ ମିମି ୬୬୦ ମିମି. ୬୮୬ ମି.ମି. ୭୧୧ ମିମି. 
ଡ) ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଉପର ଟାଵ୍କିର ଲମ୍ବ (ଗାତ) ୪' ୨"ବା ୬'୮'ବା ୮' ୯ ବା ୧୦' ୭ଂ ବା ୧୨' ୮"ବା 

୧୨୭୦ ମିମି. ୨୦୩୨ ମି.ମି ୨୬୬୭ ମିମି ୩୨୨୬ ମିମି ୩୮୬୧ ମିକମି. 
ଚା) ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଭିତରେ ଟୀସ୍କିର ଚଉତା (ଗାଡୀ ୪ଂ ୦” ବା ୪'୦”ବା ୪'୦"ବା ୪'୦"ବା ୪' ୯" ବା 


୧୨୧୯ ମିମି ୧୨୧୯ ମିମି ୧୨୧୯ ମିମି ୧୨୧୯ ମିମି ୧୪୪୮ ମିମି. 
ଛ) ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଭିତରେ ଟାଙ୍କିର ଗହିର ୧' ୭"ବା ୨' ୧"ବା ୨' ୭" ବା ୨' ୧୧'ବା ୩ ୭୮"ବା 


୪୮୩ ମିମି. ୬୩୫ ମି.ମି. ୭୮ ୬ ମି.ମି. ୮୮୯ ମିମି. ୧୦୯୨ ମିମି. 
ଜ) ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଭିତର ଟାଳ୍ିର ଲମ୍ବ ୩ ୪'ବା ୩ ୪"ବା ୩' ୪” ବା ୩' ୪” ବା ୩' ୪” ବା 

୧୦୧୬ ମି.ମି. ୧୦୧୬ ମି.ମି ୧୦୧୬ ମି.ମି ୧୦୧୬ ମିମି ୧୦୧୬ ମିମି. 
ଟ) ଅଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଭିତର ଟାତ୍ିର ଚଉତରା ୩' ୪" ବା ୩ ୪"ବା ୩' ୪”ବା ୩' ୪” ବା ୩' ୪" ବା 


୧୦୧୬ ମିମି. ୧୦୧୬ ମି.ମି ୧୦୧୬ ମିମି ୧୦୧୬ ମିମି. ୧୦୧୬ ମିକମି. 
୨. କ) ଗଠନର ମାପ ମୂଳବୂ ଆର ଗୋଲେଇ ୮' ୧'ବା ୯' ୬"ବା ୧୦' ୬” ବା ୧୨ଂବା ୧୩' ୮” ବା 


୨୪୬୪ ମିମି. ୨୮୯୬ ମିମି ୩୨୦୦ ମିମି ୩୬୫୮ ମିମି ୪୧୬୬ ମିମି. 


ଖା ମୂଳଦୂୁଆର ମୋଟେର ୩'ବା ୩” ବା ୩” ବା ୪"ବା ୪”ବା 
୭୬ ମିମି. ୭୬ ମିକି. ୭୬ ମିଯି. ୧୦୨ ମି.ମି. ୧୦୨ ମିମି. 
ଗ) ସାରନ୍ଵ ମାନସ୍କ ମୌଟେର ମୁଳତୁଆ ୬"ବା ୬”ବା ୬”ବା ୬” ବା ୬” ବା 
୧୫୨ ମିମି. ୧୫୨ ମିମି. ୧୫୨ ମିଥମି. ୧୫୨ ମି.ମି. ୧୫୨ ମି.ମି. 
୩. ଜକ] ଫଲ୍‌ ସ ଖମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ୧' ୪'/,"ବା ୧'୮"ବଚା ୧' ୧୧'ବା ୨'୧”ବା ୨୮ ୪," ବା 


୪୧୯ ମିମି. ୫୦୮ ମିମି. ୫୮୪ ମି.ମି. ୬୩୫ ମି.ମି. ୭୨୪ ମିମି. 
୪. କା) ତାରଚ୍ଚେଷ୍ଟର ଅର୍ଵ ଗୋଲେଇର (ରେଡ଼ିୟସ୍‌) ୩ ୫ ,"ବା ୪୨୦"ବା ୪ ୯”ଚା ୫ ୨," ବା 


୫' ୧୧” ବା 
୧୦୫୪ ମି.ମି ୧୨୮୩ ମିମି ୧୪୪୮ମିକମି. ୧୫୮୮ ମିମି. ୧୮୦୩ ମି.ମି. 
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ଖୋଳିବା ମାପ 


ଖ) ଚଉତା 


ଖୀ ଚଉଡ଼ା 
ଗ) ଏସି. ପାରପ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଡ଼ାରଜେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା 


. କ) ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଭିତର ଟ୍ୟାସ୍ତର ଉଚ୍ଚତା 
ଆର୍ଚଚର ଆରମ୍ଭଠାରୁ 

ଖ] ଆଅଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଭିତର ଟ୍ୟାସ୍ତର ଉଚ୍ଚତା 
ଆର୍ଚତର ସେଣ୍ଡରଠାରୁ 

ଙ୍ଠ ଆଅଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଭିତର ଟ୍ଯସର ଉଚ୍ଚତା 


. କୀ) ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଭିତର ଟ୍ୟାଙ୍କର 
୧. ଲମ୍ବା 


9. ଚଉଡ଼ା 
୩. ଉଚତା 
୪. ଆଉଟ୍ଲେଟ ଗାତର ଉଚ୍ଚତା 


ଟ୍ୟାସର ମୁଳ ଦୁଆଠାରୁ 
୯. କା) ଇନ୍ନ ଲେଟ୍‌ ଟ୍ୟସ୍କି ଏ.ସି. ପାରପର ଲମ୍ଭ 


ଏ.ସି. ପାରପ 


ମିକ୍‌ ସିଙ୍ଗ ଟାଳିର ଗୋଲେର 


ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ ଭିତର ଟାସି ମୁଇଦୂଆର ଲମ୍ବା 


୩' ୪"ବା 


୧୦୧୬ ମି.ମି. 


୩' ୪”ବା 


୧୦୧୬ ମି.ମି. 
୩ ବା 
୭୬ ମି.ମି. 
୨' ୦"ବା 
୬୧୦ ମି.ମି, 
୨' ୦" ବା 
୬୧୦ ମିମି. 
୧' ୦"ବା 
୩୦୫ ମି.ମି. 
୮"ବା 
୨୦୩ ମି.ମି. 
୧' ୧୯/" ବା 
୩୪୨ ମି.ମି. 
୧ ୬," ବା 
୪୭୦ ମିମି. 


୩' ୧”ବା 
୯୪୦ ମିମି. 
୩' ୩/," ବା 


୨' ୮" ଚା. 
୮ ୧୩ ମିମି. 
୧' ୨" ବା 
୩୫୬ ମି.ମି. 

୩ ୫," ବା 


୬" ବା 
୧୫୨ମି.ମି. 
୧' ୬”ବା 
୪୫୨ ମି.ମି 


୧୦୦୩ ମି.ମି. 


୧୦୫୪ ମି.ମି. 


୩' ୪"ବା 


୧୦୧୬ ମିମି. 


୩' ୪”ବା 
୧୦୧୬ ମି.ମି. 


୩' ୪"ବା 


୧୦୧୬ ମି.ମି. 
୩ ବା 
୭୬ ମିଯମି. 
୨' ୦" ବା 
୬୧୦ ମିମି. 
୨' ୦"ବା 
୬୧୦ ମି.ମି. 
୧'୦"ବା 
୩୦୫ ମି.ମି. 
୧' ୩/," ବା 
୩୯୪ ମି.ମି. 
୧' ୬," ବା 
୪୬୯ ମିମି. 
୨' ୧/," ବା 
୬୪୮ ମି.ମି. 


୫' ୫"ବା 
୧୬୫୦ ମି.ମି. 
୩ ୩ ବା 
୧୦୦୩ ମିମି. 
୨' ୯"ବା 
୮୩୮ ମି.ମି. 
୧' ୪"ବା 
୪୦୬ ମି.ମି. 

୪' ୨'/," ବା 
୧୨୮୩ ମି.ମି. 
୬"ବା 
୧୫୨ମି.ମି. 
୧' ୬”ବା 
୪୫୭ ମି.ମି. 


୩' ୪"ବା 
୧୦୧୬ ମି.ମି. 
୩' ବା 
୭୬ ମି.ମି. 
୨' ଠ"ବା 
୬୧୦ ମି.ମି. 
୨' ୦"ବା 
୬୧୦ ମି.ମି. 
୧'୦"ବା 
୩୦୫ ମି.ମି. 
୧'୮'ବା 
୫୦୮ ମିମି. 
୧' ୧୧" ଚା 
୫୮୪ ମି.ମି. 
୨' ୬," ବା 
୭୭୫ ମି.ମି. 


୭' ୭'/," ବା 
୨୩୨୪ ମି.ମି. 
୩ ୩୯," ବା 
୧୦୦୩ ମିମି. 
୨' ୧୦” ବା 
୮୭୬ ମିମି. 
୧' ୫" ବା 
୪୩୨ ମି.ମି. 
୪' ବା 
୧୨୧୯ ମି.ମି. 
୬" ବା 
୧୫୨ମି.ମି. 
୧' ୬" ବା 
୪୫୭ ମି.ମି. 


୨' ୦" ବା 
୬୧୦ ମି.ମି. 
୧' ୦'ବା 
୩୦୫ ମି.ମି. 
୧' ୯" ବା 
୫୭୨ ମିମି. 
୨' ୧'/," ବା 
୬୪୮ ମି.ମି. 
୨' ୧୧" ବା 
୮୮୯ ମି.ମି. 


୯' ୬"ବା 
୨୮୯୬ ମି.ମି. 
୩' ୩'/," ବା 
୧୦୦୩ ମି.ମି. 
୩' ୦" ବା 
୯୧୪ ମି.ମି. 
୧' ୬"ବା 
୪୫୭ ମିମି. 
୫' ୨," ବା 
୧୫୮୦୭ ମିମି. 
୬”ବା 
୧୫୨ମିମି. 
୧' ୬”ବା 
୪୫୭ ମିମି. 


୩' ୪'ବା 
୧୦୧୬ ମିମି. 
୩' ୪"ଚା 
୧୦୧୬ ମି.ମି. 
୩' ବା 
୭୬ ମିଯମି. 
୨' ୦" ଚା 
୬୧୦ ମିମି. 
୨' ୦' ବା 
୬୧୦ ମିମି. 
୧' ୦" ଚା 
୩୦୫ ମି.ମି. 
୨' ୩" ବା 
୬୯୮ ମି.ମି. 
୨' ୬7 "ବା 
୭୭୫ ମିମି. 
୩ ୬7 "ଚା 
୧୦୮୦ ମି.ମି. 


୧୧'୧୧" ବା 
୩୬୩୨ ମି.ମି. 
୪'୦"ବା 
୧୨୧୯ ମି.ମି. 
୪'୦”ବା 
୧୨୧୯ ମିମି. 
୧' ୬"ବା 
୪୫୨ ମି.ମି. 
୫' ୧୧” ବା 
୧୮୦୩ ମି.ମି. 
୬'ବା 
୧୫୨ମି.ି. 
୨' ୦'ବା 
୬୧୦ ମି.ମି. 
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କ୍ୟୁରିଙ୍ଗଂ 


* ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘ୍ରାଣ୍ଟ ଡୋମ୍‌ ପଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଇ, କ୍ୟୁରିଙ୍ଗ 
ପାଇଁ ହିତାଧୂକାରୀଙୁ ସତର୍କ କରାଇବା ବା ନିଜେ କ୍ୟୁରିଙ୍ଗ କାଯ୍ୟ 
କରୁନାହାର୍ତି। ଏହାର କାରଣ; ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 
ବ୍ୟସ୍ତ | ଏହାଦାରା ପ୍ରାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ | 

* ଡୋମ୍‌ ଗଢ଼ିବା ପରେ, 'ଆର୍ଚ' ର ମୁହଁ ପଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭଉଁ କରିଦେବା 
ଉଚ଼ିତଵ । 

* ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡୋମ୍‌ ଉପରେ ଅଖା, ନଡ଼ା, ଦଳ ବା ମାଟି ପକାଇ ତାକୁ 
ଅତିକମ୍‌ରେ ୧୦ ଦିନ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରଖିବା ଉଚ଼ିତ୍‌ । 

* ହିତାଧୂକାରୀଙ୍କୁ ଡୋମ୍‌ ଭିତରେ ପଶି ଦୈନିକ ଦୃଇରୁ ତିନିଥର ଡୋମ୍‌ 
ଭିତରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ୧୦ ଦିନ ପଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ର୍ରିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ 
କରିବା ଉଚ଼୍ିତଵ ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସଚେତ୍‌ କରିବା 
ଉଚ୍ିତଵ । 

* ବିନା କ୍ୟୁରିଙ୍ଗରେ * ଡୋମ୍‌ ଫାଟିଯିବ 

* ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ ମଜବୃତ୍‌ଵ ହେବ ନାହିଁ 
* ଘାଷ୍ଟର ଫାଟିବ 
* ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ କରିବ 


| ରଙ୍ଗଂଦେବା ବା ପେଣ୍ଟିଂ 


* ଡିବାପକିି- ୨୫୦ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶସ୍ତା ବା ବାଜେ ରଙ୍ଗ 
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | 
* ପରଷ୍ଟରିଙ୍ଗ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଡୋମ୍‌ ଘ୍ରାଷ୍ଟରରେ ଛୋଟଛୋଟ ଅଣୁ ଛିଦ୍ର 
— | ରହିଥାଏ, ଯାହା ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହି 

NF $] ଛିଦ୍ରମାନକ୍କରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଗ୍ୃଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା 
ବହୁତ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହି ଛିଦ୍ରକୂ ଭରି ବାପାଇଁ ଡିବାପକ୍ଷି- ୨୫୦ ରଙ୍ଗ 
(ଇପକିପେଣ୍ଡ) ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ | ଏହି ରଙ୍ଗଟି ପ୍ରାଷ୍ଟର ସଙ୍ଗେ 
ମିଶିଯାଇ ଏକ ମସ୍ପଣ ପୃଷ୍ଠ (ସ୍ଫେସ୍‌ ) ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଗ୍ୟାସକୁ 
ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | 

* ତିବାପକକିରେ ଦୁଇଟି ଡବା ଅଛି : ଗୋଟିଏ ହେଲା “ରେଜିନ୍‌ ' ଓ ଅନ୍ୟଟି 
'ହାଡିନର' 

* ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଭଲଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ 

* ଡୋମ୍‌ ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳକୁ ବ୍ରସ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ନରଖି ରଙ୍ଗ 
ଲଗାଇବାକୁ ହେବ । 

* ଡୋମ୍‌ ରଙ୍ଗ ହେଲାପରେ, ଏହି ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଦିତୀୟ ‘କୋଟ୍‌ ' ବା ବହଳ 
ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହା କରିବା ଆଗରୁ ବଳକା ରଙ୍ଗରେ ସିମେଣ୍ଡ 
୧: ୨ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ । (୧ ରଙ୍ଗକୁ ୨ ସିମେଣ୍ଟ) 

* ଡ଼ିତୀୟ ଥର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଡୋମ୍‌ ତନୁ ‘ପରିଧୁ' ପଟରୁ ରଙ୍ଗ 
ଲଗାଇ ଉପରକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଳିଥ୍ଧବା ରଙ୍ଗରେ କି ଛାଡ଼ିଥିବା 
ଅଂଶକୁ, ଏହାଦୃାରା ରଙ୍ଗ କରି ହୋଇଥାଏ | 


@D 


ମସଲାରେ କରଣି ଭଲ ଘ୍ଵଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 
ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ୧୨୦ରୁ ୨୦୦ ମିଲି.ଲିଟର 
୯EBEX-112 ପାଉଡ଼ର ମିଶାନୁ | 
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ମ୍ମାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାବଧାନତା 


୧) ଦୀନବଂଧୁ ମଡେଲ ମ୍ମାଣ୍ଡର ଗାତ ଖୋଳିବା ସମୟରେ, ତଳ Uae ପାଇଁ ଠିକ୍‌ ମାପନେଇ ଖୋଳନ୍ତୁ | ରେଡ଼ିୟସ୍‌ 
ଅଫ୍‌ କର୍ଭେଚର ମାପରେ କୌଣସି କମ୍‌,ବେଶି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । 

୨) ଯଦି ଖଳି ମାଟିରେ ପ୍ରାଣ୍ଡ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ୧ ଫୁଟ ଅଧୁକ ମାପନେଇ ଗାତ ଓ ତଳ ଖୋଳନ୍ତୁ | ବାଲି ଭତ୍ତୀ କରି 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ପାଣିଦେଇ ଦୁରିମୁସ୍‌ ୯୦୩୯ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ଲୁହା ଛଡ଼ ବ୍ଯବହାର କରି 
(ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ଏବଂ ଆଉଟ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଟାଙ୍କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ଏକ କରି) ୧: ୨:୪ ଭାଗରେ କଂକ୍ରିଟ 
କରନ୍ତୁ | 

୩) କଂକ୍ରିଟ କରିବା ସମୟରେ ତଳୁ ଆରମ୍ଭକରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ | କଂକ୍ରିଟକୁ ଠ୦୩pa୯t (ସୁଦୃଢ) କରନ୍ତୁ | 

୪) କଂକ୍ରିଟ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ (୨୪ ଘଣ୍ଟା) ପରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟରର ଇଟା ଯୋଡେଇ କରନ୍ତୁ ! 

୫) ପ୍ରଥମଶ୍ରେଣୀ ଇଟାକ୍ର ସଫାକରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ପରେ ବ୍ଯବହାର କରନ୍ତୁ 

୬) ଉନ୍ନତମାନର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । 

୭) ସିମେଣ୍ଡ-ବାଲିର ମସଲା (ମୋଟାର) ଇଟା ଓ ଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କ (ଅତି କମ୍‌ ରେ ଅଧର) କୁ ଭଲଭାବରେ ଭରନ୍ଧୁ| 

୮) ଡ଼ୋମ୍‌ରେ ଇଟା ଖଂଜିବା ବେଳେ ଇଟାରେ ଥରିବା ଲେଖା ବାହାର ପାଖକୁ ରଖିବା ଆବଶ୍ଯକ |! 

୯) ଡୋମ୍‌ର ରେଡିୟସ୍‌ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ କଣ୍ଟା ଲଗାଇବେ, ତାହା ଠିକ୍‌ ମାପର କରନ୍ତୁ | 

୧୦) ଡ଼ୋମ୍‌ରେ ଇଟା ଯୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ହୁକ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ାରିତ ସମୟ ପରେ ହୁକ୍‌ କାଢ଼ନ୍ତୁ | 

୧୧) ଉପର ପଲସ୍ତରା ଯୋଡ଼େଇ ପରେ ପରେ କରିନିଅନ୍ତୁ | 

୧୨) ଭିତର ପଲସ୍ତରା କରିବା ପୁର୍ବରୁ ଇଟାର ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲରୂପେ ସଫାକରନ୍ତୁ | ଇଟା, ଇଟା ମଧ୍ୟରେ “\/" ଆକାର 
ଗ୍ଭ କାଟନ୍ତୁ । ସିମେଣ୍ଟ ଘୋଳ ଲଗାଇ ପଲସ୍ତରା କରନ୍ତୁ । ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ଵପିକରି ପଲସ୍ତରା କରନ୍ତୁ ଯେପରି 
ପଲସ୍ତରା ଭିତରେ ପବନ ଫୋଟକା ନରୁହେ | 

୧୩) ଅତି କମ୍‌ରେ ୧୦ ଦିନ କ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ | ପରାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟର କର୍ଭେଚ଼ର ପଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭଉ୍ତୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 
ଉପର ପଟେ ନଡ଼ା, ଛଣ, ଅଖା ଇତ୍ୟାଦି ବିଛାଇ ପାଣି ଢାଳି ଓଦା ରଖନ୍ତୁ | 

୧୪) କ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ପରେ ଡୋମ୍‌ର ଭିତର ଅଂଶକୁ ସଫାକରି Epଠ× ପେଣ୍ଠ ଦାରା ଦୁଇକୋଟ ରଂଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ | 

୧୫) ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | 

୧ ୬) ପ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଡୋମକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନୁ ! 

୧୭) ପାଇପ୍‌ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ୱାଟର ଟ୍ରାପ, ପ୍ରେସର ରେଗୁଲେଟର ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ୍‌ ଯାଗାରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ 


ଲଗାନ୍ତୁ 
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ଡୋମ୍‌ ଭିତରେ ରଂଗ ଲ ଗାଇବା ପଦ୍ଧତି 


rr, 


କ) ପ୍ରାଣ୍ଟରୁ ସ୍ଥରୀ ଖାଲି କରନ୍ତୁ | ଛ) ବ୍ରସକୁ ଭଲ ଭାବରେ 


A ଧୂଅନୁ । 


ଖ) ରାଣ୍ଡ ଭିତର ସଫା କରନ୍ତୁ ଜ) Part-A ଓ Part-B 


(୧:୧) ମିଶାନୁ 


ଗ) ଫାଟ ଯାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ 
* ' ଆକାରର କରନ୍ତୁ | 


ଝ) A+ଚ ଓ ସିମେଣ୍ଟ (୧: ୨) 


ଘ) Epoxy ରଂଗ Part-A ଓ 
Part-B (୧: ୧) ମିଶାନୁ | 


ଙ) ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଟ) ଶେଷ କୋଟ ରଙ୍ଗ 


ମାରନ୍ତୁ | 


ବ୍ୟ ଚ଼) ବ୍ରସ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଂଗ ୦) ମାଣ୍ଡରେ ସ୍ମରୀ ଭରନ୍ତୁ | 
ମାରନ୍ତୁ । 
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ଡୋମ୍‌ ମରାମତି ପଵ୍ଧତି 


ଯଦି ଡୋମ୍‌ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଦାରା ଲିକେଜ୍‌ ହେଉଥିବ କିମ୍ଭା ଫାଟଟି ୨-୩ ମିଲି.ମି.ରୁ କମ୍‌ ହୋଇଥିବ, 
ତେବେ ନିମୃଲିଖିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଡୋମ୍‌ ରିପ୍ୟାରିଂ କରନ୍ତୁ | 


ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି - 
Epoxy ରଂଗ ମାରିବା ପବ୍ଧତି : 


କ) ଘ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ସ୍ଥରୀ ଖାଲି କରନ୍ତୁ | 

ଖ) ଭିତରକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍ଟାର କରନ୍ତୁ | 

ଗ) ଫାଟ ସପଣ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯାଗାକୁ ସରୁ ଚ୍ରିଜେଲ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ । 

ଘ) Wire ବ୍ରସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡୋମ୍‌ ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘସି ସଫା କରନ୍ତୁ | 

ଙ) Epoxy ରଂଗ ଅart-A ଓ Part-B ( ୧: ୧) କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଫାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭତୀ କରନୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର 
ଡୋମ୍‌ରେ ଏକ କୋଟ ରଂଗ ଲଗାନ୍ତୁ | 

ଢ଼) ୨ ଘଣ୍ଟାପରେ, ଅart-A ଓ Part-B (୧: ୧) ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ୨ ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି 
ଅଠାଳିଆ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | ଏହି ପେଷ୍ଠକୁ ତୋମ୍‌ର ସବୁ ଅଂଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ! 


ଦିତୀୟ ପଦ୍ଧତି - 
ଭିତର ମ୍ରାଷ୍ଟରିଂ : 


କ) ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତର ଭଲ୍‌୍ରପେ ସଫାକରି, ଫାଟ ଯାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ସରୁ ନୀହାଣରେ ୨-୩ ମିଲି.ମି. ପଯ୍ୟନ୍ତ "1" 
ଆକାରରେ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ | 

ଖ) ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବାଲି (୧: ୧) ଭାଗରେ ମିଶାଇ “ଏ" ଗୁଡ଼ିକୁ ଭତୀ କରନୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗ୍ଵପି ପରୀକ୍ଷା 
କରିନିଅନ୍ତୁ! 

ଗ) ୧: ୨ ଭାଗରେ ମସଲା ତିଆରି କରି ୧୦ ମିଲି.ମି. ବହଳର ଏକ ପଲସ୍ତରା ତୋମ୍‌ର ସବୁ ଅଂଶରେ କରନ୍ତୁ। 

ଘ) ପଲସ୍ତରା କ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ, €pଠ× ରଂଗ ଲଗାନୁ ! 
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ଙ) ୧: ୧ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବାଲି ମସଲା ଫାଟନ୍ତର ଭରନ୍ତୁ | 
ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗପି ପଲସ୍ତରା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 


ଖ) ସ୍ଥରୀ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଚ଼) ୧: ୧ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବାଲି ମସଲାରେ ପ୍ରଥମ କୋଟ୍‌ 
ପଲସ୍ତରା କରନ୍ଧୁ 


rim 


ଗ) ରଂଗ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ | ପ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଛ) ୧:୧ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବାଲି ମସଲାରେ ଦିତୀୟ କୋଟ୍‌ 
ପଲସ୍ତରା କରନ୍ତୁ 


ଘ) ଫାଟକୁ ୨-୩ ମିଲି.ମି. ଚଉଡ଼ା ଓ ଗଭୀର କରନ୍ତୁ | ଜ) ରଂଗ ମାରନ୍ତୁ | 
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ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ୍ମାଣ୍ବରୁ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ଥରୀକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରଖି ଦୂରରେ ଥ୍ରବା ଗ୍ଵଷ ଜମିରେ 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ । ଯାହାକୁ କି ଜୈବିକ ସାର ହିସାବରେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତିଆରି 
କରାହୁଏ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍‌ ହେତୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୁଏ | 


ପ୍ରଣାଳୀ - 


୧) କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ : ଶୁଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ସମତଳ ଖତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥରୀକୁ ଦୁଇଟି ଶଯ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ରଖାଯାଏ ଯାହାକି 
ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣ୍ଟ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ଆୟତନ ଆକାରର ସ୍ଥରୀକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ | 

୨) କୋଷ୍ଟ ଗଦା : ଆର୍ଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟକ୍ର ଗଦୀ କରି ରଖି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନିଗିଡିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍‌ | ତା'ପରେ 
ରହିଥିବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥିକୁ ଠିକ୍‌ ଘରର ଛାତ ସଦୃଶ ଗଦାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବର 
ଗ୍ୟାସ୍‌ ସ୍ରାଣ୍ଡରୁ ନିର୍ଗତ ସ୍ଥରୀ ସବୁ ଏହି ଗଦାରେ ପକାଇ ପକାଇ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର 
ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ | 


ସ୍ଥରୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର : 


ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ମ୍ରାଣ୍ଡରୁ ନିର୍ଗତ ସ୍ଥରୀକୁ ମାଟି ସହିତ ମିଶାଇ ଘର ଲିପିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ରହେ । ସ୍ଥରୀକୁ 
ପଶୁଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏ ଯା' ଦୁାରାକି କୀଟ ବିଶେଷତଃ ମଶା, ମାଛି ପ୍ରଭୃତିକ୍ ଦୂରରେ ରଖିହୁଏ ଏବଂ 
ସ୍ବାସ୍ୟରକ୍ଷା ହୁଏ | 


ଯଦି ସ୍ପରୀ ପାଣିଆହୋଇ ବାହାରୁ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସ୍ଥରୀକୁ ଆଣି ପୁଣି ଇନ୍‌ ଲେଟ୍‌ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋବର ସହିତ 
ପକାରଲେ ବୋହିକରି ପାଣି ଆଣିବା କେତେକାଂଶରେ ଦରକାର ହୁଏନା | ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରୀକୁ ତିଆରି ଖରା ଶୁଖା ଇଟା ହାଲୁକା 
କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍କରୀ ମଧ୍ୟ ଘୂଷ୍ଣରୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ବଜାରରେ ଗଛ ଲଗା ଖତ 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କରୀ + ମାଟି ମିଶ୍ରଣ ବିକ୍ରି କରିହେବ । 
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ପ୍ରେସର ରେଗୁଲେ ଟର (Pressure Regulater) 


ସାଧାରଣତଃ ଜନତା ଓଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ୍ଡରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ ଗ୍ଵପବଶତଃ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ 
ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଉପଯୋଗ ହୋଇ ପାରେନା ଓ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୩୦ରୁ ୪୦ ଭାଗ ଗ୍ୟାସ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ 
ପ୍ରଥମାବ ସ୍ଥାରେ ଏଇ ଦୃର ମଡ଼େଲର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଧୁକ ଗୃପର ଗ୍ୟାସ ଦେଇଥାଏ ଯାହଦାରାଜି ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ 
ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗ୍ୟାସ ଜଳି ଅଧୁକା ଗ୍ୟାସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ | ଯଦି ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ଧଣ 
କରାଯାଇ ଯେତିକି ଦରକାର ଛଡା ଯାଆନ୍ତା, ତା' ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରନ୍ତା ଓ ନଷ୍ଟ 
ଗ୍ୟାସ ରନ୍ଧନଶାଳାର ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିବାରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତା | ଯାଦ୍ୟରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା 


ବର୍ଉମାନ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ସଣ କରି ଛାଡ଼ିବାକର '“ ପ୍ରେସର ରେଗୁଲେଟର"' ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍‌ ଉତ୍ଭବନ 
ହୋଇ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହୋରଛି | ଯଦିଓ ଏହି ଯନ୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଅଧୁକ ପଡ଼େ ତଥାପି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ୟାସର 
ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୨୦ରୁ ୪୦ ଭାଗ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୁକ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ଧଟିର ମୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର କେତେ ମାସରେ ଭରଣା 
ହୋଇପାରେ । ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରେସର ରେଗୁଲେଟର ଯନ୍ସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରି ହିତାଧୂୃକାରୀମାନେ ବହୁତ 
ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି | ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରେସର ରେଗୁଲେଟର ଯନ୍ଧଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ହିତାଧୂକାରୀ ମାନେ ଉପକୃତ 
ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ! 
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ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍‌ ଓଟର ରିମୂଭର 


କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ :- 


୧୫ ଦିନରୁ ୩୦ ଦିନ ପରେ, ଓଟର ରିମୂଭର୍ର ପୂସ୍ବଟନ୍‌ ବା ଚିପା ବୋତାମକୁ ଚ଼ିପି ଦେଲେ, କମିଥିବା ପାଣି 
ତଳକୁ ବାହାରି ଆସିବ (ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ) ¦ ପାଣି ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବା ପରେ, ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସେହି 
ସମୟରେ ବୋତାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦାରା ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା! 


ଏହି ପ୍ରକାର ଓଟର ରିମୂଭର୍‌ରୁ ଜଳ ନିଷ୍ଟାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି। 


4 p< ଜମି ରହିଥୂବା ପାଣି 


AL ଏହି ବାଟେ ଆସିବ । 


ଚିପା ବଟନ 


ଓଟର ରିମୁଭର୍‌ 
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| METERS h = Supply pressure 
Diagram No. 1 {£——MANO —+ n= Delivery pressure 


Here h=h’ 


- FROM 
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° * DiagromrNo. 2. . 
h’= 3 CONSTANT h = Supply pressure 
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LAYOUT OF EQUIPMENT USING REGULATOR 
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ଖଳି ମାଟିରେ ମ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି 


ଖରାଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଖଳି ମାଟିରେ ବଡ ବଡ଼ ଫାଟ ସପଣ୍ଟି ହୁଏ | ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ସମୟରେ ଏହି ମାଟିର 
ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶୋଧନ କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଡିକର ମୂଳ୍ଦଆ ଏବଂ ଡୋମ୍‌ରେ ନିଶୂୟ ଫାଟ ସପଣ୍ଟି ହେବ 
ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଅଚଳ ଅଚମ୍ପାରେ ପତି ରହିବ | ତେଣୁ 'ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ" ପରି ଖଳି ମାଟିରେ ପ୍ରାଣ୍ଢ ତିଆରି କରିବା 
ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ପନ୍ତା ଥୁ ସରଣ କରିବା ବିଧେୟ ! 


୧) ଖଳି ମାଟିରେ ୩୦ ସେ.ମି. (ଏକ ଫୁଟ) ଅଧୂକ ଗୋଲେଇ ଏବଂ ଗଭିରର ଗାତ ଗୋଳନ୍ତୁ 
୨) ମୂଳଦୂଆ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ କରିବା ପୁର୍ବରୁ ଏକ ଫୁଟ ମୋଟେଇର ବାଲି ଭର୍ରି କରନ୍ତୁ | 


୩) ବାଲି ଭର୍ଖି କରି ର୍ଯାମିଂଗ୍‌ କରନ୍ତୁ । ବାଲି ଉପରେ ଲୁହା ଛଡ ବିଛାଇ ୧: ୨:୪ କଂକ୍ରିଟ କରନ୍ତୁ | ଡାଇଜେଷ୍ପର 
କଢେଇର ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ରିଂଗ ତିଆରି କରନ୍ତୁ | ରିଂଗ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ୨୦ : ମମି. ( ୮) । ରିଂଗକୁ 
ବାନ୍ଧିବା (ଯାହା କଢେଇର ମୂହଁରୁ କଢେଇର କେଂଦ୍ରବିଂଦୁ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ) ବ୍ୟବଧାନ ?୦ ସେମି. ଲୁହା 


ଛଡର ଜାଲି (ପଞ୍ଚରୀ) ହେଲାପରେ କଂକ୍ରିଟ ଢାଳନ୍ତୁ | 


୪) ଡାଇଜେକଷ୍ଟର କାବ୍ତ ପ୍ରତି ଏକ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଗଲେ, ବାଲି ଭର୍ରି କରି ର୍ୟାମିଂଗ କରନ୍ତୁ । 


ଲୁହା ଛଡ଼ର ଜାଲି (ପଞ୍ରୀ) 
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ଗୋବରଗ୍ୟାସ୍‌ ସ୍ଥାଣ୍ଟ ସଂଗେ ପାଇଖାନା ସଂଲଗ୍ନ ପଦ୍ଧତି 


_ଗୋବର୍ଗ୍ୀ୍ ପ୍ଲାଣଡର୍‌ ଲ୍‌ନ୍‌ଚରଟ. 
ଆନ୍ଦ୍ଚଲ୍ଲେଟ 
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ସଂପ୍ରସାରଣ ପଦ୍ଧତି | 


ଏ ତରେ ସାମୂହିକ ସ୍ଥାର୍ଥ 


ଅଠେଞ ବ୍ୟଲତଗତ ସ୍ଥାର୍ଥ ଅଧିକ 
ମହ) ରଖୁଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟତଗତ 
ରରେ ସଂପ୍ରଯାରଣ ବଂ! 
ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ 
ହୋଇଥାଏ! 


* ଉପଭୋକ୍ତା ନିର୍ବୋଧ ନୁ ହଁନ୍ତି। 
ତାଂକୁ ସବୁବେଳେ ସତ କୁହନୁ| 
* ଯେ କୌଣସି ମତେ ସାଣ୍ଡଟିଏ 
କରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅସତ୍ୟ 
କୁହନୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ 
ବିଶ୍ଵାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ 
ନାହିଁ 

* ନିଜ କଥାକୁ ଗଭୀର ଆମ୍ପ 
ବିଶ୍ଵାସର ସହିତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ତ୍ର 
ସହିତ କହନ୍ଧୁ| 

* କହି ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କର ପଚା 
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ ଅଥଚ 
ନ କହିବା ଲୋକଙ୍କର ସଜ ଚରିଙ୍ଗଡି 
ରହିଯାଏ! 


ଟ. ୬,୦୬୭.୦୦ 
ଟ. ୭,୧୫୨.୦୦ 


” ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧୂକାରୀ ପରୟ୍ତରଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରହିଦା, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳତା 
ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଣ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । 


* ଏଣୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସର ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ । 
* ବ୍ୟଲ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ । 


* ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନାର ମୂଖ୍ୟ ବିଷୟ ବଧୁ ହେବା କଥା; ଗୋବର ଗ୍ୟାସରୁ ଜଣେ 
ହିତାଧୂକାରୀ ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ଲ ଉପକାରୀତା ଏବଂ ସେଥରପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯଥା୍ଥିତା । 


* ସଂପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧୁକ ମାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ୍ବ ! 


* ହିତାଧୂକାରୀ ପାଉଥିବା ଗୋବରର ଏକ ସଠିକ୍‌ ଅନୁମାନ (ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଓଜନ 
କରି) କରି ସେହି ଅନୁସାରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରିବେ ସେ କଥା ନିର୍ଭୁଲ ରପେ 
ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଉଚିତ | 


* ହିତାଧୂକାରୀଙକୁ ତାଙ୍କର ଦାୟୀତ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ କରିବା 
ଉଚ଼଼ିତଵ । 


* ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧୂକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ | ଏଥିରେ 
ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଦରଡ଼ ଏବଂ ହିତାଧୂକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥ୍ରିବା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ 
ଗୁଡ଼ିକୁ ହିସାବରେ ନେବାକୁ ହେବ । 


* ସଂପ୍ରସାରଣ କର୍ମୀ ନିକ ଦାୟୀତ୍ତ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିଥିବେ ଏବଂ ନିଜ 
ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ହିତାଧୂକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ । 


ସ୍ପାଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ - ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ 


ତ୍ାଣ୍ଡ ସାଇଜ୍‌ ଆନୁମାନିକ ମୁଲ୍ୟ 


ଟ. ୪,୬୮୭.୦୦ 


ଅନୁଦାନ ପିରିମାଣ 


| ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି/ଜନଜାତି | | ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି/ଜନଜାତି | କ୍ଷୁତ୍ର ନାମମାତ୍ର ଗ୍ୃଷୀ ସାଧୀରଣ ଉପଭୋକ୍ତା 


ଟ. ୧,୫୦୦.୦୦ 
ଟ. ୧,୮୦୦.୦୦ 
ଟ. ୨,୦୦୦.୦୦ 


ଟ. ୨,୦୦୦.୦୦ 
ଟ. ୨,୪୦୦.୦୦ 
ଟ. ୨,୬୦୦.୦୦ 


ଟ. ୨,୦୦୦.୦୦ 
ଟ. ୨,୪୦୦.୦୦ 
ଟ. ୨,୬୦୦.୦୦ 
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ଏହି ଉପଭୋକ୍ତା ଅନ୍ୂଦାନ ଛଡ଼ା 


ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ସାଇଜର ମ୍ପାଣ୍ମ ପାଇଁ ୫୦୦ 
ଟଙ୍କା ଅଧୁକ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । 


ଆଇ.ଟି.ଡି.ଏ. ବୁକରେ ଅନୁସୂଚୀତ ଉପଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମ୍ଲାଣ୍ଟ ପିଛା ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧୁକ ଅନୁଦାନ! 
ଆର.ଆର୍‌.ର.ପି. ବୁକ ଏବଂ ଉର୍ଜା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସ୍ମାଣ୍ଟ ପିଛା ୩୦୦ରୁ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୁକ ଅନୁଦାନ! 


ଏହି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ୧୯ ୯ ୫ ମାର୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଵାରିତ । ୧୯ ୯୫ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ, ଏହି ଅନୁଦାନ 
ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତନ ହୋଇପାରେ । 


ବଜାରର ଗଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଦରଦାମ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କମ୍‌/ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ । 


ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା (୮୦OL KID 


କ) ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ :- ଖ) ପାଇପ୍‌ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାରି :- ଗ) ଟେକ୍ନିସିଆନ୍‌ କଁ ପାଇଁ :- 
୧. ନିହଣ - ୪'' ଓ ୧୦" ଲତମ୍ଭା ୧. ସ୍ହ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ - ୨”, ୩'' ଓ ୧. ଫୁଟ୍‌ ପଞ୍ଚ 

୨. ହାତୃତ଼ି - ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନ ୬'' ସାଇଜ୍‌ ୨. ଫିତା - ୫ ମିଟର 

୩. କରଣୀ - ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ୨. ଗ୍ରୀସ୍‌ ୩. ଡି.ର.ସ୍ବାନର -୧୦/୧୧, ୧୪/୧୫ 
୪. ଉଷା - ୬” × ୩” ୩. ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିବୁଲ୍‌ - ସ୍କ ରେଂଚ ୪. ପ୍ରତି ସାଇଜ୍‌ ମ୍ପାଣ୍ଡର ଡ୍ରଇଂ 
୫. ଓଳନ୍ଭ ୪. ପାଇପ୍‌ ରେଂଚ -୧୪୮, ୧୨” 

୬. ଫିତା - ୫ ମିଟର ୫. ଡି.ଇ.ଘ୍ତାନର୍‌“୧୦/୧୧, ୧୪/୧୫ 

୭. ଲେଭଲ୍‌ ୬. ଆରି, ଛଡ଼ 

୮. ଗଜବାଡ଼ି - ୩ ଫୁଟ ଲନମ୍ଭ ୭. ରଂଗ, ସୂତୁଲି ବା ସିଲ୍‌ଟେପ୍‌ 

୯. ସୂତୃଲି - ୫୦ ଫୁଟ ୮. ସକେଟ୍‌, ଟି, ପଗ୍‌, ନିପଲ୍‌, 

୧୦. ମାସ୍‌ ଇଉନିୟନ୍‌, ତାର, ୱାସର୍‌ ଓ 

୧୧. ରଙ୍ଗ ଦେବା ବ୍ରସ୍‌ - ୩” ଭାଲ୍‌ଭ ଇତ୍ୟାଦି 

୧୨. ତାର ବ୍ରସ୍‌ - ୬' ୯. ଡାଇସେଟ୍‌ (୧/୨”, ୩/୪") 


୧୦. ଫିତା - ୫ ମିଟର 
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ଟେକ୍ନିସିଆନ / ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସମୟ ସାରଣୀ 


୧୦ ଦିନ :- 


ର 


ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଉପଭୋନଲ୍ତାଙ୍କ ସ୍ବାକୃତି 
+ 
ନିମାଣ ସାମ 


ନିମାଣ ସାମଗ୍ରା 4+ ଗୋବର ସଂଗ୍ରହ 
+ ତଦାରଖ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ 


ଦରଖାୟ୍ତ ଗ୍ରହଣ | 
¢ ହି a [ ଳେ ଅବ୍‌ | 


4 


ଇଟା ଯୋତେଇ ଆରମ୍ଭ ଓ ରେଷ 


4 


ପଇସପ୍ତରା ଓ କ୍ରି” 


eo 


4 


ଟେକ୍ନିସିଆନ/ 
ସୁପରଭାଇଜର 


- ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଲିଆ ଓ 


ଟେକ୍ନିସିଆନ୍‌ 


- ମିସ୍ୀ ଓ ମୁଲିଆ 


- ମିସ୍କୀ ଓ ମୁଲିଆ 


- ମିସ୍ୀ, ମୁଲିଆ ଓ 


ହିତାଧୃକାରୀ 


- ମୁଲିଆ 


- ହିତାଧୂକାରୀ+ 


ପାଇପ୍‌ ମିସ୍ସୀ 


ପାଇପ୍‌ ମିଭ୍ତୀ+ 
ସୂପରଭାଇଜର + 
ହିତାଧୂକାରୀ 


ସୂପରଭାଇଜର/ 
ଟେକ୍ନିସିଆନ୍‌ 
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DEEN BANDHU BIOGAS PLANT CAPACITY 1M? 


1. ALL DIMENSIONS ARE IN M.M. 2. DIMENSIONS TO BE READ NOT TO BE MEASURED 
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DEEN BANDHU BIOGAS PLANT CAPACITY 2M* 


1. ALL DIMENSIONS ARE IN M.M. 2. DIMENSIONS TO BE READ NOT TO BE MEASURED 
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DEEN BANDHU BIOGAS PLANT CAPACITY 3M? 


1. ALL DIMENSIONS ARE IN M.M. 2. DIMENSIONS TO BE READ NOT TO BE MEASURED 
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DEEN BANDHU BIOGAS PLANT CAPACITY 4M’ 
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DEEN BANDHU BIOGAS PLANT CAPACITY 6M? 


1. ALL OIMENSIONS ARE IN M.M. 2. DIMENSIONS TO BE READ NOT TO BE MEASURED 
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ବିନମ୍ର ନିବେଦନ 


ଏହି ପୁସ୍ତକ ସଜଳନ କିପରି ଆନ୍ଦୁରି ଉପାଦେୟ 
ହୋଇପାରିବ, ପାଠକମାନେ ତାଙ୍କର ମତାମତ 


ଏବଂ ପରାମ୍ପର୍ଖ ଦେବାପାଇଁ ଯୁ ବିନ ନିବେଦନ 


କରୁଅଛି / 
-ସି. ଭି. କଷା 


Digitized by srujanika@gmail.com 


